
     

Spritz- und streichbare
Dichtmasse
SSS 100-200-300-400
  

MS Polymer
Hochdichtes Nahtabdichtungsmaterial für alle Karosserienähte im Außen- sowie
im Innenbereich
Ersetzt oder repariert alle werkseitigen Dichtnähte im Kofferraum, dem
Bodenbereich oder der Dachkante
Es wird kein Primer benötigt, gute Haftung, langanhaltente Flexibilität
Das Material lässt sich in einer Kartuschenspritzpistole (CSG 00) als spritzbares
Dichtmaterial oder als Schalldämmung in Türen oder Seitenwänden einsetzen
Die Standart 290ml Kartusche lässt sich in allen gängigen Kartuschenpistolen
verarbeiten
Erhältlich in weiß, grau und schwarz und beige
Überlackierbar nach 30 Minuten mit allen Primern, Füllern, Basis-
oder Decklacken

  
Code Beschreibung Umkarton Palette

SSS 000 Düse - 10Stk.   10   X

SSS 100 Ausspritzbare Dichtmasse 290ml weiss   12   1.248

SSS 200 Ausspritzbare Dichtmasse 290ml grau   12   1.248

SSS 300 Ausspritzbare Dichtmasse 290ml schwarz   12   1.248

SSS 400 Ausspritzbare Dichtmasse 290ml beige   12   1.248
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