
     

Polyesterspachtel LEICHT
GAP 30
  

Polyesterspachtel + Härter
Anwendungsinformationen: Mischen sie dem Spachtel vor der Verarbeitung
2-3% Härterpaste bei.
Bei Unsicherheiten über die Härtermenge, Waage verwenden.
Zu viel Härterpaste kann nicht nur zum Haftungsverlust, sondern auch zu zu
schnellem Austrocknen und “Durchbluten” führen!
Mischen Sie den Härter sehr sorgfältig unter.
Vermeiden Sie Lufteinschlüsse, die können zu schlechten Verarbeitungs- und
Schleifergebnissen führen.
Verwenden Sie immer den am besten geeigneten Spachtel für Ihre Anwendung.
Leichtspachtel - GAP 30 - Universalspachtel, ein echtes
Leichtgewicht! Anwendungsbereiche wie bei MULTI-Spachtel,
Ergebnis wie bei FINE-Spachtel. 

  
Code Beschreibung Umkarton Palette

GAP 30 Polyesterspachtel 1.5kg + Härter - light   6   288

GAP 35 Finixa Polyesterspachtel 2.5Kg + Härter - light   4   180

GAP 51 Härter rot 50g   1   X

GAP 55 Finixa Härter rot 60g für GAP 35   100   X
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