
     

Sellador MS pulverizable 
SSS 100-200-300-400
  

MS Polímero.
Sellador de carrocería pulverizable para uniones y juntas en el interior y exterior
del vehículo
Reemplaza y repara las juntas originales sobre el chasis, chapa u otras
superficies
No precisa de ningún promotor de adherencia, buena adherencia sobre diversos
metales, superficies pintadas o imprimadas y diferentes plásticos. Acabado
flexible.
Pulverizable utilizando una pistola de sellado neumática.
El sellador puede utilizarse en paneles de puerta, capo u otras superficies para
insonorizar o para dar estructura.
El sellador puede utilizarse en paneles de puerta, capo u otras superficies para
insonorizar o para dar estructura.
Cartucho estándar 290ml
Disponible en color blanco, gris, negro y beige.
Repintable después de 30 minutos, con todo tipo de pinturas, brillo directo,
pintura base agua o disolvente, o aparej.

  
code Descripción Caja Pal

SSS 000 Boquilla de aerosol (por 10 piezas)   10   X

SSS 100 Sellador aplicado con rociador 290ml blanco   12   1.248

SSS 200 Sellador aplicado con rociador 290ml gris   12   1.248

SSS 300 Sellador aplicado con rociador 290ml negro   12   1.248

SSS 400 Sellador aplicado con rociador 290ml beige   12   1.248
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