
     

Pistola de alta eficiencia de
transferencia para base y barniz
SPG 800-900
  

Pistola de gravedad de alta calidad, desarrollada internamente, cumple todas
las normativas sobre VOC 
La pistola está disponible en 2 versiones, una versión mate (SPG 800 para base) y
una versión brillante (SPG 900 para barnices)
La pistola está equipada de serie con un juego de boquillas de 1,3 mm,
opcionalmente disponibles  juegos de boquillas de 1,2, 1,4, 1,5 y 1,8 mm (SPG
900K).
Estas pistolas de pulverización con tecnología LVLP producen la atomización
más fina a una presión de pulverización de salida de 1,1-1,4 bar y proporcionan
una alta transferencia de pintura con muy poca sobrepulverización.
Estas pistolas pulverizadoras no sólo ofrecen un rendimiento excepcional, sino
que también están fabricadas para durar
Carcasa ligera de aluminio
Conductos de líquido 100% de acero (inoxidable)
Sin piezas de goma
Empuñadura ergonómica
Fácil de ajustar
Aplicación rápida y suave
Se suministra en un maletín rígido, que incluye vaso superior (600 ml) y
herramienta de mantenimiento
Práctico regulador de presión (SPG 920) y kit de mantenimiento (SPG 910)
disponibles por separado
Presión de entrada entre 1,8 y 2,2 bares, presión de salida entre 1,1 y 1,4 bares
Puede combinarse con nuestro sistema de pintura GPS y el adaptador GPS 01

  
code Descripción Caja Pal

SPG 800 Mate de pistola de alta transferencia (capa base) - kit de boquilla de 1,3 mm   5   X

SPG 900 Pistola pulverizadora de alta transferencia glos (capa transparente) - kit de boquilla de
1,3 mm

  5   X
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