
     

Lijmgommen en toebehoren
PRD 01-05-55
  

Draaischijf vervaardigd uit natuurrubber verkrijgbaar in verschillende modellen
en afmetingen.
Te gebruiken op een draaimachine om zo lijmresten, stickers of dubbelzijdige
kleefband te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.
Aanbevolen toerental tussen de 2.000 en 4.000 tpm.
PRD 05: gekartelde schijf, past rechtstreeks op de machine PRD 55. PRD 01 kan
gebruikt worden op elke boormachine. Voordeel van de PRD 05 tov de PRD 01:
de schijf is veel breder en gekarteld: dankzij de karteling warmt de lak niet op,
nooit lakbeschadigingen en werkt drie keer sneller dan de PRD 01, de
combinatie van de PRD 05 met de PRD 55 zorgt verder voor een veel betere
balans en is gebruiksvriendelijker dan de PRD 01 op een boormachine.

  
Code Omschrijving Doos Pal

PRD 01 Lijmgom met ingewerkte houder Ø 88mm x 15mm   100   X

PRD 05 Lijmgom gekarteld - Ø100mm x 26mm   50   X

PRD 55 Pneumatische draaimachine - 4000 t/m   10   X
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