FINIXA®@

paint processing products

Automatische
spuitpistoolreiniger
AGC 21

® Te gebruiken in combinatie met cellulose verdunner om solventgedragen
lakpistolen te reinigen of watergedragen lakpistolen te reinigen in combinatie
met BTC 80 spoelmiddel.

® Voorzien van borstel voor voorreiniging.

* Mogelijkheid tot manuele nareiniging met proper materiaal/lucht.
® Roestvrij staal.

¢ Eenvoudige montage, eenvoudig te onderhouden en te bedienen.

 Alle regelingen voor volumes en druk zijn makkelijk instelbaar op het
frontpaneel.

¢ Afmetingen buitenkant (max.): 1400 mm hoog x 560 mm breed x 410 mm diep.

® Een automatisch aangestuurde venturi voor afzuiging bij opening is standaard
voorzien.

* In optie ook verkrijgbaar met volautomatische nareiniging.

Code Omschrijving Doos Pal
AGC 20 automatische spuitpistoolreiniger 1 8
AGC21 Automatische spuitpistolenreiniger met 2-delige deur 1 8
AGC 25 Kit met luchtblaaspistool 1 X
AGC 26 Gegalvaniseerde afdekplaat met handvat 1 X
AGC 27 2-delige deur in roestvrij staal 1 X
AGC 30 AGC 20 met volautomatische naspoeling 1 8
AGC 31 Automatische spuitpistolenreiniger met volautomatische naspoeling 1 8
AGC 35 Kit kompleet voor ombouw naar volautomatische naspoeling 1 X
AGC 40 Automatische spuitpistolenreiniger met volautomatische naspoeling 1 8
AGC 45 Rubber afsluitdop 50mm voor jerrycans 1 X
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