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TECHNISCHE FICHE 
GLP – Solvex PVA handschoenen 
 

Productbeschrijving 

Rode katoengevoerde PVA kaphandschoen 

 

Handschoenmateriaal 

 

- Polyvinylalcohol coating 

- Katoenen interlock-voering 

 

Alle ingrediënten zijn conform de toepasselijke FDA-reglementeringen voor onrechtstreeks contact met 

voedseladditieven, zoals voorgeschreven door de FDA Code of Federal Regulations, Title 21, Part 177, 

Section 2600, “Rubber Articles”. 

 

Kenmerken 

 

 Goede schuur-, snij-, scheur- en perforatieweerstand 
 Anti-statische eigenschappen : volume weerstand (volgens DIN 4841) =  20 M. 

 Goede weerstand tegen een breed gamma van organische stoffen.  

 Bestand tegen volgende chemicaliën: Aliphaten, Aromaten, gechlorineerde solventen, Ketonen, 

Esters 

 

Toepassingen 

 

Handbescherming  
 

Technische gegevens 

 

EN-specificaties 

 

Schuurweerstand :   Prestatieniveau 4 (>8000 cycli) 

Snijweerstand :   Prestatieniveau 1 (index 1.4) 

Scheurweerstand :   Prestatieniveau 2 (gemiddeld 46N) 

Perforatieweerstand :  Prestatieniveau 1 (gemiddeld 37 N) 

Vloeistofdichtheid    Aanvaardbaar Kwaliteitsniveau 1.0 of EN-prestatieniveau 2 

Chemische permeatie :  gegevens worden op verzoek meegedeeld 

 

Deze handschoenen zijn conform de voorschriften van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en de Europese 

normen EN 420, EN 388 en EN 374. Ze behoren tot de categorie “Complex Ontwerp” (= bescherming 

tegen dodelijke risico's). 

 

EC-type onderzoekscertificaat door: 

  ITF LYON 

  Avenue Guy de Collongue 

  B.P. 60 

  F – 69132 ECULLY CEDEX 

 

EC-kwaliteitscontrole van het eindproduct door :  

    

 

TDS 
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CENTEXBEL 

 Technologiepark 7 

 B-9052 Zwijnaarde  
 

Referentie Kleur Afwerking (EN) Maten Lengte 

GLP 09 rood 
Veiligheidsmanchet  

Volledig gecoat 
9 355 mm 

 

Gebruiksbeperkingen 

Niet gebruiken bij temperaturen van < -20 °C or > 80 °C. 

Gevoelig aan water : niet gebruiken met water of met oplossingen op basis van water zoals alcohol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven.  De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het 
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn.  De voornoemde getallen 
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type 
product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie. 
 


