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TSP 410 - Finixa zinkspray 400ml

TOEPASSING

Zinkspray is een matte grijze zinkspray, geschikt voor metalen. Door het hoge gehalte zinkstof geeft het
uitstekende galvanische roestwering. Zinkspray heeft een uitstekende hechting op metaal en is geschikt als

primer.
Opbrengst
Dekking

Verwerking

Overspuitbaar

TECHNISCHE GEGEVENS
Bindmiddel

Pigment

Oplosmiddel

Vaste stof

Aanbevolen laagdikte
Glansgraad
Deeltjesgrootte

Kleur

Oplosmiddel verdunning
Opslag

Afvalverwerking

400 ml, genoeg voor 1-2 m?

afhankelijk van laagdikte in 2 tot 3 lagen

Ondergrond moet vrij zijn van roest, vet en stof. Bus schudden
totdat de knikkers hoorbaar zijn, dan nog gedurende 1 minuut
naschudden. In meerdere lagen kruislings aanbrengen en laten
drogen.

Na 10 minuten. Na 15 minuten kleefvrij.
Doorgedroogd na ongeveer 24 uur.

epoxy gemodificeerde alkydhars.
zink-stof

tolueen/xyleen

+36 %(m/m)

+ 100 micron nat, 20-25 micron droog.
+ 10, glansgraad meting 60°

10-30 micron

grijs

DMK, IPA

Koel en droog bewaren.

Alleen de volledig lege spuitbussen in de afvalcontainer
werpen. De rest afvoeren als chemisch afval

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het gebruik van het
product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen
geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken
van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.
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