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CÓDIGO DE ARTÍCULO FORMATO TAMAÑO 
mm

PERFORACION  
N° agujeros TIPO DE GRANO GRANOS  

DISPONIBLES
APLICACIÓN 

seco o húmedo
USADO EN  

COMBINACION CON PAGINA

PA
PE

L

SPSA 70 x 127 8 oxido de aluminio P60 - P400
SAB 30

96

SPSB 70 x 198 8 oxido de aluminio P60 - P400
SAB 31 SAB 35

96

SPSC 70 x 420 14 oxido de aluminio P60 - P400
SAB 32

96

SPSD 115 x 230 10 oxido de aluminio P60 - P400
SAB 33

96

SUNE 230 x 280 0 P36 - P360 95

SUNE 230 x 280 0 P400  - P2500 95

ES
PU

M
A

SFP   120 x 98 x 13 0 oxido de aluminio 
cerámico

• 320
• 500
• 800
• 1000 

93

FFP 115 x 115 0 oxido de aluminio

• Primer prep     
• prep para  

la capa base
• pre para transparente 

(Clear) 
• Prep para  

difuminado 

94

SPFA
     25m

114 x 125 0 oxido de aluminio P80 - P1000 95

ES
PE

CI
A

LE
S

SBR
 10m

100 0 Oxido de aluminio 
carburo de silicio

• Extra fino
• Ultra fina
• Micro fina   

99

SPDM ø 35 0 oxido de aluminio P1500 - 2000 
2500 - 3000

DRF 50
99


