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CÓDIGO DE  
ARTÍCULO FORMATO TAMAÑO  

mm
PERFORACION   

N° agujeros TIPO DE GRANO GRANOS DISPONIBLES APLICACIÓN  
seco o húmedo USADO EN COMBINACION CON PAGINA

SFDC
SharpWhite 150 75 oxido de aluminio 

cerámico P80 - P800  82

SFDD
SharpWhite 75 29 oxido de aluminio 

cerámico P80 - P800 83

SPDA 150 15 oxido de aluminio  
azul fuego P40 - P1200  84

SPDD 125 8 oxido de aluminio  
azul fuego P80 - P800 86

SPDS 150 0 oxido de aluminio  
azul fuego P40 - P1200  86

SPDE 203 8 oxido de aluminio  
azul fuego P80 - P400 86

SFDE 150 15 oxido de aluminio P800- P2500 89

SFDF 75 0 oxido de aluminio P800- P2500 88

SPDQ 150 0 Carburo de Silicio P1000 - P3000  87

SPDR 75 0 Carburo de Silicio P1000 - P3000 87

SUNI 50 0 oxido de aluminio P36 - P50 87
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SAM 00-01 SAM 50-51

SAM 41

SAM 00-01 SAM 50-51

SAM 00-01 SAM 50-51

SAM 00-01 SAM 50-51

SAM 02

Ver la visión en conjunto en la página 91

SAM 00-01 SAM 50-51

SAM 41

SAM 02 SAM 41


