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TECHNISCHE FICHE  
PRF 600 - Finixa zelfklevende beschermfolie wit 60 cm x 25m 
PRF 1200 - Finixa zelfklevende beschermfolie wit 120 cm x 25m 
 

1. Productomschrijving 

Witte polypropyleen folie met sterk hechtende acryllijm, ontwikkeld om alle soorten oppervlakken 

(vb.mengtafels, vloeren van een spuitcabine) te beschermen tegen chemische producten (overspray, 

verfresten, olie, vet, ...). 

 

2. Producteigenschappen 

 

• Anti-slip, zelfs nat, dankzij de korrel in de folie 

• Drager: folie op basis van polyethyleen  

• Acrylkleefstoflaag – geen tape nodig 

• Witte kleur voor een optimale lichtreflectie 

• Goede chemische resistentie 

• Goede dimensionele stabiliteit en vlakheid 

• Lage elektrostatische lading 

• Goede barrière tegen waterdamp 

• Bestand tegen olie en vetten 

• Goede perforatie-, buig-, en scheurbestendigheid  

• Verwijderen zonder resten tot 10 dagen 

• Recycleerbaar 

• 25m per rol 

• Leverbaar op rol van 60cm & 120cm breed 

• Dikte: 120 my 

• Aantal lagen, minimum – maximum : 1/ 1 

• Dekking = PRF 600: 15 m² per rol, PRF 1200: 30 m² per rol    

 

3. Toepassing 

 

Voorbereiding van het oppervlak: 

Verwijder alle vuil, stof en vet van het te behandelen oppervlak. 

 

De folie aanbrengen op tafels en kleine oppervlakken: 

+/-30cm afrollen en de folie in de juiste richting plaatsen. 

Duw op de folie om de luchtbellen te verwijderen door met de hand vanuit het midden van de folie 

naar de randen toe te wrijven. Snijd op de gewenste afmeting. 

 

De folie aanbrengen op vloeren en grotere oppervlakken: 

+/-30cm afrollen en de folie in de juiste richting plaatsen. 

Gebruik een borstel om de folie in de gewenste richting aan te brengen. 

Verwijder luchtbellen door met de borstel vanuit het midden van de folie naar de randen toe te 

wrijven. 
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4. Levensduur en opslag: 

 

Levensduur: 2 jaar 

Opslag: opslaan op een droge en goed geventileerde plek, buiten het bereik van direct zonlicht en 

vorst.  

Aanbevolen opslagtemperatuur tussen 5°C-41°F en 25°C-77°F. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven.  De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het 
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn.  De voornoemde getallen 
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type 
product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie. 

   
 

 


