
I 
 

 
 

Chemicar Europe nv       T.: +32 3 234 87 80 
Baarbeek 2               F.: +32 3 234 87 89 

2070 Zwijndrecht                 info@chemicar.eu 
België-Belgium                     www.chemicar.eu 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
PWP 05T & PWP 05W - Powerpeel afpelbare 
spuitcabinebescherming 
 

Beschrijving: 
 
Powerpeel is een afpelbare spuitcabine bescherming laag die wordt gebruikt als beschermlaag 
voor uw spuitcabine wanden, ter bescherming tegen vervuiling. Powerpeel kan in 1 gesloten 
laag worden aangebracht. Gemakkelijk te verwijderen, zelfs na een enkele laag. 
 
Kenmerken: 
 
- Afpelbare coating op waterbasis ter bescherming van spuitcabine wanden. 
- Siliconenvrij. 
- Na uitharding is powerpeel waterbestendig 
- Na uitharding wordt de film zeer flexibel waardoor hij gemakkelijk te verwijderen is, zelfs 

na een enkele laag. Minimale droge laagdikte voor afpellen is 60mµ (ongeveer 125mµ 
natte laagdikte). 

- Indien nodig kan het tot 7 keer overschilderd worden. 
- Powerpeel is getest tot 6 maanden afpelbare kwaliteit. 
- Verkrijgbaar in wit voor spuitcabine wanden & transparant voor lichtarmaturen en ramen. 
- Hittebestendig tot 120°C. 
- Viscositeit: 

 PWP 05W – 2800 cps 
 PWP 05T – 2500 cps 

- Volume vaste stoffen: 
 PWP 05W – 406gr / liter 
 PWP 05T – 372gr / liter 

- Uithardingstijd : 
 20°C, 40-80min, afhankelijk van laagdikte en luchtstroom 
 60°C, 15min 

 
Toepassing: 
 
Het product moet worden aangebracht bij een gemiddelde kamertemperatuur van 18-23°C 
 
Powerpeel kan worden aangebracht door: 
 
1) Verfroller. 
2) SPG500 spuitpistool, met 2,5mm spuitmond, bij 2,5 - 3,0 bar. 
3) SPG80 druktank, met 2,5mm – 3,0mm nozzle, 3,0 bar bij druktank. 
4) Airless systeem, 0,017” spuit opening. 
 
Bij gebruik met SPG 80 druktank past de 5L bus perfect in de tank voor een snellere installatie 
en eenvoudige reiniging van de apparatuur. 
Het product is klaar voor gebruik, nooit verdunnen omdat dit een negatief effect heeft op de 
prestaties van het product.  
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Spuitcabine toepassing: 
 
1. Breng witte powerpeel aan over de gehele spuitcabine 
2. Wacht tot het product droog is, droogtijd bij 20°C 40-80 min, afhankelijk van de laagdikte 

en de luchtstroom. 
3. Knip het silhouet van de verlichtingsarmaturen of ramen uit en verwijder de witte folie 
4. Breng transparante powerpeel aan op de lichtarmatuur en ramen. 
5. Wacht tot het droog is, droogtijd bij 20°C 40-80 min, afhankelijk van de laagdikte en de 

luchtstroom. 
6. Klaar om te schilderen. 
 
 
 
Extra bescherming nodig met tacky coating: 
 

1. Breng witte powerpeel aan over de hele spuitcabine. 
2. Wacht tot het droog is 
3. Breng de 2e laag witte powerpeel aan over de hele spuitcabine. 
4. Knip het silhouet van de verlichtingsarmaturen of ramen uit en  
5. Verwijder de witte folie 
6. Breng transparante powerpeel aan op de lichtarmatuur en ramen. 
7. Wacht tot het droog is. 
8. Breng een 2e laag transparante powerpeel aan op het armatuur en de ramen. 
9. Wacht tot het droog is. 
10. Breng de volle laag Finixa CBP aan over de voorbehandelde spuitcabine. 

 
 
Verpakking: 
 
Verkrijgbaar in 5L bus. 
 
Opslag en houdbaarheid: 
 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-20°C). 
Voorkomen van bevriezing. 
Houdbaarheid: 18 maanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze informatie komt overeen met onze huidige kennis over het onderwerp. Zij wordt uitsluitend aangeboden om 
mogelijke suggesties te geven voor onze eigen experimenten. Zij is echter niet bedoeld ter vervanging van 
eventuele tests die u moet uitvoeren om zelf de geschiktheid van onze producten voor uw specifieke doeleinden vast 
te stellen. 
Deze informatie kan worden herzien naarmate nieuwe kennis en ervaring beschikbaar komen. 
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Aangezien wij niet kunnen anticiperen op alle variaties in werkelijke eindgebruiksomstandigheden, geeft Chemicar 
geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze informatie. 
 


