
ESPECIFICACIONES

ADAPTADORES DE MONTAJE

GPS 60190 Tapa blanca 190 μm (para pinturas de base disolvente)

GPS 60125 Tapa verde 125 μm (para pinturas de base agua)

GPS 01 Adaptador GPS M16 de rosca interna

GPS 02 Adaptador GPS M16 de rosca externa

GPS 03 Adaptador GPS de 3/8 rosca interna

GPS 04 Adaptador GPS de 3/8 rosca externa

GPS 05 Adaptador rápido GPS de 1/4

GPS 06 Adaptador rápido GPS de 1/4 mini

GPS 07 Adaptador GPS M14x1 de rosca interna

GPS 08 Adaptator rápido GPS mini

WMG 00 Estante de pared para colocar las cajas de guantes

PUEDE UTILIZARSE CON

ADAPTADOR GPS M16 DE ROSCA INTERNA
GPS 01

ADAPTADOR GPS M16 DE ROSCA EXTERNA
GPS 02

ADAPTADOR GPS DE 3/8 ROSCA INTERNA
GPS 03

ADAPTADOR GPS DE 3/8 ROSCA EXTERNA
GPS 04

ADAPTADOR RÁPIDO GPS DE 1/4
GPS 05

ADAPTADOR RÁPIDO GPS DE 1/4 MINI
GPS 06

ADAPTADOR GPS M14X1 DE ROSCA INTERNA
GPS 07

ADAPTATOR RÁPIDO GPS MINI
GPS 08

ESTANTE DE PARED PARA COLOCAR LAS CAJAS DE GUANTES
WMG 00

LISTA DE PISTOLAS ADECUADAS 

GPS 01 GPS 02

GPS 03 GPS 04

GPS 05 GPS 06

GPS 07 GPS 08


