
SPÉCIFICATIONS

ADAPTATEURS DE MONTAGE

GPS 60190 Couvercle blanc 190 μm 
(pour les peintures à base de solvants)

GPS 60125 Couvercle vert 125 μm 
(pour les peintures à base d’eau)

GPS 01 GPS adaptateur M16 x 1,5 filetage interne

GPS 02 GPS adaptateur M16 x 1,5 filetage externe

GPS 03 GPS adaptateur 3/8 filetage interne

GPS 04 GPS adaptateur 3/8 filetage externe

GPS 05 GPS adaptateur 1/4 raccord rapide

GPS 06 GPS adaptateur MINI 1/4 filetage externe

GPS 07 GPS adaptateur M14x1 filetage interne

GPS 08 GPS adaptateur QCC pour SATA mini-jet

WMG 00 Support mural pour boîte distributrice gants

PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC

GPS ADAPTATEUR M16 X 1,5 FILETAGE INTERNE
GPS 01

GPS ADAPTATEUR M16 X 1,5 FILETAGE EXTERNE
GPS 02

GPS ADAPTATEUR 3/8 FILETAGE INTERNE
GPS 03

GPS ADAPTATEUR 3/8 FILETAGE EXTERNE
GPS 04

GPS ADAPTATEUR 1/4 RACCORD RAPIDE
GPS 05

GPS ADAPTATEUR MINI 1/4 FILETAGE EXTERNE
GPS 06

GPS ADAPTATEUR M14X1 FILETAGE INTERNE
GPS 07

GPS ADAPTATEUR QCC POUR SATA MINI-JET
GPS 08

SUPPORT MURAL POUR BOÎTE DISTRIBUTRICE GANTS
WMG 00

LISTE DES PISTOLETS DE 
PULVÉRISATION APPROPRIÉS

GPS 01 GPS 02

GPS 03 GPS 04

GPS 05 GPS 06

GPS 07 GPS 08


