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AEC – Finixa Ausflockungspulver 
 

Produktbeschreibung 

 

AEC = Ausflockungspulver 

 

Universell einsetzbares Koagulierungsmittel für die Abwasserbehandlung von mit Wasserbasislacken 

verunreinigtem Wasser. 

 

Anwendung 

 

AEC 90/91 =  Kraftvolles universelles Ausflockungspulver 

Für die Behandlung von Abwasser abgeleitet von die Metall-, Lack-und Automobilindustrie.  

 

Eigenschaften 

 

AEC 90/91 ist ein hochkonzentrierte pulverartige Koagulierungsmittel dass neutral reagiert. Es hat keine 

unbequeme Schaumentwicklung. 

 

Vorteile 

 

 gering Verbräuch  

 Keine Schaumentwicklung 

 schnelles Arbeiten 

 reduzieren den chemischen Abfall und die Entsorgungskosten 

 

Gebrauchsinformation 

 

Fügen sie 2 bis 5 % Koagulierungspuder dem mit Wasserbasislacken verunreinigtem Wasser zu, 

Vermischen es mehrere Minuten unter Zuhilfenahme eines Druckluft- oder Handrührers. In der Praxis 

bedeutet es 1 Liter (1000cc) Finixa Ausflockungspulver für 25 bis 30 l Abwasser. Die Mischung muss nun 

15 Minuten ruhen, um zu wirken.  

Danach filtern, der Abfall wird im Filter verbleiben während das Wasser durch den Filter geht. 

Der Koagulierungspuder sollte Lackpartikel von der Wasser trennen und und sie werden, wie sie waren 

Koagulat. 

Dieses Wasser kann dann wieder verwendet werden, um zu reinigen oder kann in die Kanalisation 

eingeleitet werden.  

Je nach Grad der Verschmutzung kann der Filter 1 bis 5 mal verwendet werden. 
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Produktdaten 

 

SYMBOL:     XI 

reizend 

R-Sätzen:     41 – 38 

S-Sätzen:     51 – 37/39 – 26 – 24/25 

physikalischen Form:    fest 

Farbe:      Grau 

Geruch:      keine 

Dichte (20°C):     1,4 – 1,5     g / cm³ 

Schudgewicht:     ca. 780     g / l 

Wasserlöslichkeit (20°C):   good      gew. % 

VOS:       0      g / l 

 

 

 

Aufbewahrung und Haltbarkeit 

 

Es wird empfohlen, die Produkte geschützt und trocken bei normaler Zimmertemperatur zu lagern, 

vorzugsweise bei einer Temperatur von 23, ohne direkte Sonneneinstrahlung und 55% relative 

Luftfeuchtigkeit.  Unter diese Bedingungen beträgt die Haltbarkeit mindestens 12 Monate. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das 

Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht 
gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht 

verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die 
Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden. 


