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TECHNISCHE FICHE 
AGG 01 - Finixa anti-steenslag coating overspuitbaar 1L – grijs 
AGB 01 - Finixa anti-steenslag coating overspuitbaar 1L – zwart 

 
Eigenschappen 

 

De AGG en AGB zijn underbodycoatingen op basis van synthetische harsen en rubber. Deze coatingen 

zijn sneldrogend en speciaal ontwikkeld voor een duurzame  anti-steenslag bescherming van de voor- en 

achterspoilers, deurdorpels, zichtbare zijkanten, bodemplaten, wielkasten etc.  De producten zijn 

thixotroop en kunnen daardoor druipvrij aangebracht worden. Verder hebben de producten een 

uitstekende hechting en kunnen ze overschilderd worden met alle soorten lakken indien volledig 

uitgedroogd. Drogen bij kamertemperatuur of bij hogere temperaturen tot 60°C.  Na applicatie vormt 

zich een gesloten, elastische film voorzien van veel structuur en met een uitstekende bestendigheid 

tegen roest en steenslag. Ook geschikt als geluiddemper in wielkasten en op bodemplaten. 

 

Verwerking 

 

Het oppervlak moet schoon, roestvrij en droog zijn.  Het product goed schudden voor gebruik.  De AGG 

en AGB kan worden verwerkt met vrijwel elk type onderschroefpistool en met lichte airless  

spuitapparatuur. De geadviseerde werkdruk bedraagt: 3- 6 Bar.  Door te variëren met druk, spuitafstand 

en opbrengst is een velerlei aan structuur mogelijk. Aanbevolen dikte = ongeveer 1mm.  Voor een 

perfecte corrosiebescherming dient ruw metaal behandeld te worden een anticorrosie primer alvorens 

AGB 01 of AGG 01 te gebruiken.  Alvorens te overschilderen het product volledig laten uitdrogen.  

Belangrijk: niet spuiten op de uitlaat, remsysteem of motoronderdelen.  Na gebruik het pistool grondig 

reinigen met solvent. De luchtknop of nozzle van het spuitpistool niet blokkeren, verstopte pistolen 

kunnen explosie veroorzaken.  

 

Technische informatie 

 

Basis: SBS rubber, synthetische harsen, vulstoffen, oplosmiddelen en 

speciale additieven 

Dichtheid:    1.06 

Vaste Stof gehalte:   50 % 

Viscositeit:     

Karakter     Shear Thinning 

Brookfield DVII        Ca. 9000 mPas, sp4, 6 rpm.  

Ca. 5000 mPas, sp4, 12 rpm. 

Kleur:      Wit, Grijs, Zwart   

Geur:      Oplosmiddel (o.a. xyleen) 

Aanbevolen laagdikte   /  

Verbruik    600 mu nat, 300 mu droog 

1 l per 1,6 m2 
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Zout Sproei Test,  

SS DIN 50021, 400 uren  300 mu droge laag        

Roest:  beoordeeld volgens DIN 53 210 > Ri 0 

                                       Blaren: beoordeeld volgens DIN 53 209 > m0/g0 

Applicatie temperatuur º C:  10 to 25 

Temperatuur bereik  

Van de coating, º C :   -50 tot 90 

Droogtijd:      

Afhankelijk van temperatuur,  

ventilatie en laagdikte  600 mu natte laag dikte:     Stofdroog: ca. 2 – 3 uur 

20O C  + ventilatie              Droog, hanteerbaar: ca.5 – 7 uur 

                                                           Doorgedroogd: ca 1 dag 

Opslag  

Koel en droog 

 

Houdbaarheid 

2 jaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven.  De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het 
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn.  De voornoemde getallen 
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type 
product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie. 


