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TECHNISCHES DATENBLATT  
BTG 05 - Finixa Reifen-Gel schwarz 0.5l 

 

Physikalische Eigenschaften 

Aggregatzustand   Paste 

Farbe     schwarz 

Geruch    charakteristisch 

Siedebeginn und 

Siedebereich   82 

Flammpunkt    26,5 °C Keine selbstunterhaltende Verbrennung 

Zündtemperatur in °C  425 

VOC-Wert (in g/L):   10,042 % (99,411 g/l) 

 

Analytische Daten 

pH-Wert   8,1 

Viskosität   9000-14000 mPa s 

Dichte     0,99 g/cm³ 

 

Technische Daten 

Glanzgrad   6 - Extrem 

 

Haltbarkeit und Lagerbedingungen 

Haltbarkeit    2 Jahre 

Lagertemperatur   15°C - 25°C 

 

Anwendung 

Finixa Reifen-Gel kann mit dem Handpad POL 33 angewendet werden um Reifen Ihren schwarzen 

Tiefenglanz zurückzugeben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet 
ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder 
Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für 
Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck 
entscheiden. 
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