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FICHE TECHNIQUE 
CPS 150 – Poudre de contrôle avec applicateur vert - 150gr 
CPS 160 – Poudre de contrôle avec applicateur noir - 150gr 
 
Description du produit 
 
La poudre de contrôle est utilisée pour détecter les imperfections. La poudre permettra à l’utilisateur 
d'obtenir une planéité parfaite de la surface et des contours identiques à ceux d'origine. Dans le 
processus de réparation, la poudre est utilisée avant l'application de la couche de base. 
 
Spécifications du produit 
 
• Pas de masquage nécessaire  
• Pas d’encrassement 
• Facile à appliquer  
• Détection instantanée des défauts  
• Couverture complète de la zone poncée  
• Pas de temps de séchage nécessaire car le produit ne contient pas de solvants  
• Un matériau parfait pour le ponçage à sec et à l'eau. 
 
Application 
 
Assurez-vous que la surface à traiter est exempte de poussière et de graisse. 
Prenez la poudre et retournez-la avec l'applicateur installé. 
Retirez l'applicateur du pot et frottez la poudre sur la surface à traiter. 
 
Stockage 
 
Conserver au sec et à l'abri du gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations ci-dessus sont données en toute bonne foi, mais l'utilisateur doit s'assurer que la performance du produit est 
suffisante pour son application. Les valeurs indiquées sont des moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs 
maximales ou minimales à des fins spécifiques. Chemicar Europe ne peut être tenu responsable de la défaillance d'un produit si des 
essais complets n'ont pas été effectués. Le client doit décider de l'adéquation des produits à ses propres applications. 
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