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TECHNISCHE FICHE 
CPT 50 – Spuitcabinebeschermtape wit – 50mm x 50 m 24 rollen 
 

Productbeschrijving 

Universele witte duct tape om de naden tussen de zelfklevende beschermfolie PRF 600 of 1200 te 

dichten. De tape rolt makkelijk af voor een snelle en soepele aanbrenging.  

 

Producteigenschappen 

 

• Type: Zelfklevende beschermtape  

• Grootte: 50 mm 

• Lengte: 50 meter 

• Kwaliteit:  80 mesh  

• Kleur: wit  

• Productassortiment: duct tape 

• Verpakking: 24 rollen 

 

Toepassing 

 

Voorbereiding van de oppervlakte 

Zorg ervoor dat het aan te brengen oppervlak stof- en vetvrij is voordat u de CPT aanbrengt. 

 

Proces:  

Breng de PRF-beschermingsfolie aan en zorg ervoor dat de afstand tussen 2 banden niet groter is dan 3 

cm. Breng de CPT aan op de openingen tussen de banden en zorg ervoor dat er minstens 1 cm CPT op 

de PRF is aangebracht. 

 

 

Houdbaarheid en bewaring 

 

Houdbaarheid: 2 jaar 

Bewaring: bewaren op een droge, goed geventileerde plaats en uit de buurt van direct zonlicht en vorst, 

aanbevolen temperatuur tussen 10°C - 50°F en 30°C - 86°F. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De bovenstaande informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar de gebruiker moet zich ervan vergewissen of de werking 
van het product voldoende is voor zijn toepassing. De genoemde waarden zijn gemiddeld en dienen niet als maximum- of 
minimumwaarden voor specifieke doeleinden te worden beschouwd. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor een defect aan het product, tenzij een volledige test is uitgevoerd. De klant dient zelf te beslissen of het product geschikt 
is voor eigen gebruik. 
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