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MANUEL CSG 00
PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHES

CONTENU DE LA LIVRAISON 

1. Pistolet à air comprimé (max. 8 bar)
2. Déclencheur
3. Régulateur de pression
4. Régulateur de pression
5. Buse externe pour la structure rugueuse 
 (type Volkswagen) - CSG 02
6. Buse externe pour la structure fine (type Renault) - CSG 03
7. Buse interne pour les applications 
 en kit de pulvérisation - CSG 01
8. Adaptateur pour les mastics et les adhésifs 
 non pulvérisables.

Application d’un mastic pulvérisable 

PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHES
Pistolet d’application pneumatique pour l’application et la pulvérisation de colles et de mastics monocomposant.
Permet d’appliquer tous les types de mastics monocomposants (en aluminium ou en plastique) dans des finitions 
différentes.

1 Ouvrez la cartouche

4 Branchez l’air comprimé à une 
pression d’environ 6 bars et 
fermez les deux régulateurs 
de pression (3 et 4) en les tour-
nant dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

2 Visser la buse (7) sur la car-
touche et la placer dans le 
pistolet après avoir retiré la 
bague avant.

5 Ouvrez légèrement le régu-
lateur avant (3).

6 Tirer sur la gâchette (2)

3 Placez la buse externe de 
votre choix (5 ou 6) sur le pis-
tolet et verrouillez-le.

7 Ouvrez maintenant avec pré-
caution le régulateur arrière 
(4) et réglez la fourniture du 
produit.

8 En réglant le régulateur avant 
(3) et la distance de pulvérisa-
tion, vous pouvez modifier la 
forme et la structure de la pul-
vérisation.
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MANUEL CSG 00
PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHES

Application d’un mastic non pulvérisable

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Ne dirigez jamais un jet d’air vers des personnes ou des animaux. Ne pointez pas ce pistolet sur une autre personne. 
Suivez les instructions du fabricant du mastic - adhésif. Portez du P.P.E. approprié. Ne pulvérisez pas si d’autres per-
sonnes sont présentes et ne laissez pas les enfants s’approcher de votre équipement. Assurez-vous que la pression 
de l’air ne dépasse pas 8 bars (116 Psi). Ne pulvérisez pas dans des lieux clos et assurer une bonne ventilation.

Attention : Retirez la cartouche du pistolet après utilisation, même si elle n’est pas vide. Gardez toujours l’em-
bout intérieur (pos. 7 - couleur blanche) et l’embout extérieur (pos. 5 -6 couleur noire) propres. Avant d’utiliser 
le pistolet, vérifiez que le mastic durci ne bloque pas la buse. Si nécessaire, nettoyez avec une fine tige d’acier. 
Une buse bouchée peut être dangereuse même si le pistolet n’est pas raccordé à l’air comprimé.

1 Ouvrez la cartouche.

4 Branchez l’air comprimé à une 
pression d’environ 6 bars et 
fermez les deux régulateurs de 
pression (3 et 4) en les tournant 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

2 Coupez la buse montée 
sur la cartouche en 
fonction de vos besoins.

5 Tirer sur la gâchette (2)

6 Ouvrez maintenant avec 
précaution le régulateur 
arrière (4) et réglez la 
fourniture du produit

3 Placez l’adaptateur (8) sur 
la cartouche, insérez la car-
touche dans le pistolet et ser-
rez la bague.
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Deze handleiding is ook beschikbaar in het Nederlands  • kijk op www.finixa.com 

Ce manuel est également disponible en englais • consultez le site www.finixa.com 

Diese Anleitung ist auch in deutscher Sprache erhältlich • besuchen Sie die Webseite  www.finixa.com 

Este manual está disponible también en el idioma español , favor acceder a www.finixa.com


