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FREQUENTLY ASKED 

QUESTIONS
1	 WAT IS DE JUISTE WERKDRUK VOOR HET FINIXA  
	 PNEUMATISCH COMBI-KITPISTOOL CSG 00? 

De werkdruk is 5 - 6 bar. 

2	 WAAROM HEEFT DE CSG 00 TWEE BEDIENINGSKNOPPEN?

De twee bedieningsknoppen zijn luchtregelventielen, de achterste knop regelt 
de hoeveelheid product en de voorste knop regelt het spuitbeeld.

3	 HOE KAN IK DE STRUCTUUR VAN DE NADEN VERANDEREN?

Er zijn drie factoren die het uiterlijk en de structuur van de naad  
kunnen beïnvloeden:

1.	 De keuze van de uitwendige spuitkop
2.	 De spuitafstand
3.	 De afstelling van de bedieningsknop aan de voorzijde
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4	 WAAROM ZIJN ER TWEE VERSCHILLENDE UITWENDIGE SPUITKOPPEN?

De lange spuitkop voor fijne structuren wordt vaak gebruikt door Renault en  
andere Franse automerken en de korte spuitkop voor een grovere structuur 
wordt vaak gebruikt door Volkswagen en andere Duitse merken.

5	 WELKE CARTRIDGES KAN IK GEBRUIKEN MET DE CSG 00?

Alle 290 en 310 ml patronen in zowel kunststof als aluminium.

6	 WELKE PRODUCTEN KAN IK GEBRUIKEN MET DE CSG 00?

Het kitpistool is ontworpen om alle soorten 1-component-producten in een koker 
te gebruiken, zowel spuitbare naadkit als gewone naadkit, maar ook ruitenlijmen 
en constructielijmen.

7	  MOET DE CSG 00 WORDEN ONDERHOUDEN? 

Nee, de CSG is onderhoudsvriendelijk. Er komt geen product in contact met de  
CSG, de inwendige en uitwendige spuitkop kunnen na gebruik eenvoudig  
worden gereinigd met een oplosmiddel of het product kan worden uitgehard  
en vervolgens worden verwijderd omdat het product zich niet aan de  
spuitkoppen zelf zal hechten.
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BEKIJK DE 
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=yPOVWiZNeIU

