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FICHE TECHNIQUE 
DUC – Dust Control 
 

Description 

 

Liquide unique spécialement développé pour réduire les poussières et les ioniser de sorte qu’ils restent 

sur le sol.  Idéal pour des sols comme p.ex. béton et bois. 

Dust Control donne des économies en frais d’entretien et garde les biens et matériaux sans poussières.  

Application facile. 

 

Recommendé pour des dépôts de nutrition, ateliers peinture, carrosseries, endroits de production soit 

pour tout endroit où il y a beaucoup de circulation de poussières. 

 
Mode d’emploi 

 

- Application par pompe de pression manuelle. Remplir la pompe pour 3/4. 

- Tête d’arrosage: pulvérisation fine. 

- Pulvériser le produit légèrement mais régulièrement. 

- Effet résidue 7-14 jours 

- 1 litre traite 80 m² 

 

TENIR A L’ABRI DU GEL 

 

Durée de conservation 

 

2 ans 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n’importe quel usage de ces 
infos. Il ne s’agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.  
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La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l’usage 
avec des produits d’autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.  
  

 


