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TECHNISCHE FICHE 
DZB - Finixa dubbelzijdige kleefband rood 
 
Beschrijving 

Finixa dubbelzijdige tape is een versterkte acrylschuimtape met hoge kleefkracht en schuintrekkende 

kracht acrylkleefstof. Het product heeft een uitstekende hechting op een breed scala aan substraten 

inclusief kunststoffen en metalen. Ideaal voor het lijmen van emblemen, naamplaten, plastic panelen en 

metalen. 

 

Technisch 

 

 
 

Houdbaarheid 

2 jaar 
 
 

Fysieke eigenschappen 

De weergegeven waarden zijn typische waarden en mogen niet voor specifieke doeleinden worden 

gebruikt. 

 

Carrier   Acrylschuimbasis, grijs 

Liner   PE-folie rood 

Kleefstof  Hoge acryl kleefkracht (Solvent basis) 

Dikte   1.1mm (+/- 0.05mm) 

Breedte  9 mm, 12 mm, 19 mm en 25 mm (+/- 1 mm) 

Lengte   10 m(+/- 0,1m) 
 
 

Prestatie-eigenschappen 

De weergegeven waarden zijn typische waarden en mogen niet voor specifieke doeleinden worden 

gebruikt. 
 
 

Pelkracht     1900gf/10mm - 80°C x 250hrs 

Dynamische pelkracht  7.1kgf/cm² - 80°C x 250hrs - 10mmx10mm 

Schuintrekken   23°C; 1500g load; OK 93°C; 500g load; OK 

Temperatuurbestendigheid   120°C 
 
 
 
Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven.  De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het 
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn.  De voornoemde getallen 
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type 
product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie. 
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