Polyester plamuur 2kg + verharder - fine
F|N|XA€ Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Datum herziening: 2-7-2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel

Handelsnaam : Polyester plamuur 2kg + verharder — fine
UFI 1 QUQ9-UV3D-CN9S-F3FO0

Productcode : GAP 20

Productgroep : Mengsel

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geidentificeerd gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Chemicar Europe NV

Baarbeek 2

2070 Zwijndrecht

T +32 (0) 3234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89

info@chemicar.eu

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer 1 +32 (0) 3 760 08 09

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ontvlambare vloeistoffen, categorie 3 H226
Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 H319
Voortplantingstoxiciteit, categorie 2 H361d

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1 ~ H372
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS02 GHSO07 GHS08
Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen . styreen
Gevarenaanduidingen (CLP) : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of douchen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P260 - Stof of nevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
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EUH zinnen : EUH208 - Bevat (Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-
((2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)(4-methylphenl)amino)-). Kan een allergische reactie
veroorzaken.

2.3. Andere gevaren
PBT: niet relevant — geen registratie nodig

zPzB: niet relevant — geen registratie nodig

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen
Niet van toepassing
3.2. Mengsels
Naam Productidentificatie % Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
styreen (CAS-Nr) 100-42-5 12,5-20 Flam. Liq. 3, H226
(EG-Nr) 202-851-5 Repr. 2, H361d
(EU Identificatie-Nr) 601-026-00-0 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
STOT RE 1, H372
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Reaction mass of 2,2'-[(4- (EG-Nr) 911-490-9 0,1-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2- ((2-(2- Skin Irrit. 2, H315
hydroxyethoxy)ethyl)(4-methylphenl)amino)- Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
potassium 2-ethylhexanoate (CAS-Nr) 3164-85-0 0-1 Skin Irrit. 2, H315
(EG-Nr) 221-625-7 Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361d

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen . Vergiftigingsverschijnselen kunnen verschillende uren later optreden. Gedurende ten
minste 48 uur onder medisch toezicht plaatsen.

EHBO na inademing : Bij bewusteloosheid het slachtoffer in een stabiele zijligging leggen. Laat de getroffen
persoon frisse lucht inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

EHBO na contact met de huid : Geen prikkelend effect.

EHBO na contact met de ogen : Ogen met open oogleden een aantal minuten onder stromend water afspoelen. Vervolgens
een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond : Bij onwel voelen een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Zand. Koolstofdioxide. bluspoeder. Kooldioxide (CO2). Geen water gebruiken.

Ongeschikte blusmiddelen : Water. Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen aanvullende informatie beschikbaar

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding : Goedgekeurd ademhalingstoestel.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen : Draag geschikte beschermende kleding. Waarschuw weggebruikers en omstanders om op
afstand te blijven van de gevarenzone.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Noodprocedures : Alleen bevoegd personeel uitgerust met geschikte beschermende kleding mag ingrijpen.
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6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het in de riolering of het opperviaktewater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Opnemen met een inert absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, zaagsel, universeel
bindmiddel, silica gel). Zorg voor voldoende ventilatie.
Overige informatie : Niet met water wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
RUBRIEK 8. RUBRIEK 7. RUBRIEK 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van  : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Verwijderd houden van

de stof of het mengsel ontstekingsbronnen - Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van
statische elektriciteit.
Hygiénische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere

blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of
het werk te verlaten. Verontreinigde kleding uittrekken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden . In goed gesloten verpakking bewaren.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking . In gesloten verpakking bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen:
Stof niet inademen.

Bescherming van de handen:

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm

Viton® I 6 (> 480 minuten) 0.7 EN ISO 374

Bescherming van de ogen:

Nauwaansluitende bril

Bescherming van de ademhalingswegen:

Draag een geschikt masker

Toestel Type filter Voorwaarde Norm

Type P2, Type A - Organische EN 143
bestanddelen met een hoog
kookpunt (> 65°C)

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

Overige informatie:
Verwijderd houden van voedingswaren en drank. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor pauzes en na het werk.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gas, damp niet inademen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Geen gegevens beschikbaar
Kleur T wit.

Geur : karakteristiek.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
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pH

Snelheid van relatieve verdamping
(Butylacetaat=1)

Smeltpunt

Vriespunt

Kookpunt

Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Ontvlambaarheid (vast,gas)
Dampspanning

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
Relatieve dichtheid

Dichtheid

Oplosbaarheid

Log Pow

Viscositeit, kinematisch
Viscositeit, dynamisch
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Onderste explosiegrens (OEG)
Bovenste explosiegrens (BEG)

9.2. Overige informatie
VOC-gehalte

: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar

: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
:145°C

:34°C

1480 °C

: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
11,745 glcm3

. Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
: 45845,272 mm?/s

: 80000 mPa:s

: Geen gegevens beschikbaar
: Geen gegevens beschikbaar
11,2 vol %

: 8,9 vol %

10,44 %

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolstofmonoxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

100-42-5 styreen

Oraal LD50
Dermaal LD50
Inhalatief LC50/4h

5000mg/kg (rat)
>2000 mg/kg (rat)
11,8 mg/l (rat)

Polyester plamuur 2kg + verharder - fine

Viscositeit, kinematisch

‘ 45845,272 mm?/s

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte
termijn

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op
lange termijn

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

: Niet ingedeeld

: Niet ingedeeld
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12.4. Mobiliteit in de bodem

Polyester plamuur 2kg + verharder - fine

Ecologie - bodem Niet lozen in oppervlaktewater of riolering. Gevaar voor drinkwaterverontreiniging
(Grondwater).

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Polyester plamuur 2kg + verharder - fine

PBT: niet relevant — geen registratie nodig

zPzB: niet relevant — geen registratie nodig

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Niet met het huisvuil verwijderen. Niet in de riolering lozen.

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig met ADR / IATA / IMDG

ADR IMDG IATA

14.1. VN-nummer
UN 3269 UN 3269 UN 3269

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

POLYESTERHARS-KIT (3269 POLYESTER RESIN KIT Polyester resin kit (POLYESTER RESIN KIT)
POLYESTERHARS-KIT)

Omschrijving vervoerdocument

UN 3269 POLYESTERHARS-KIT (3269 UN 3269 POLYESTER RESINKIT, 3, lll UN 3269 Polyester resin kit (POLYESTER
POLYESTERHARS-KIT), 3, llI, (E) RESIN KIT), 3, Il

14.3. Transportgevarenklasse(n)
3 3 3

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging : Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport

Classificatiecode (ADR) 1 F3
Bijzondere bepalingen (ADR) : 236, 340
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) 1 EO
Verpakkingsinstructies (ADR) : P302, RO01
Vervoerscategorie (ADR) 13
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf 1 S2

(ADR)

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) ' E

Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG) : 236, 340
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Beperkte hoeveelheden (IMDG)
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)
Verpakkingsinstructies (IMDG)

Nr. NS (Brand)

Nr. NS (Verspilling)
Stuwagecategorie (IMDG)
Maatregelen en observaties (IMDG)

Luchttransport
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid
(IATA)

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)
PCA max. netto hoeveelheid (IATA)
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)
CAO max. netto hoeveelheid (IATA)
Bijzondere bepaling (IATA)
ERG-code (IATA)

:5L

1 SP340

1 P302

:F-E

:S-D

:B

: Polyester resin kits consist of two components: a base material (flammable liquid,

packaging group Il) and an activator (organic peroxide), each separately packed in an inner
packaging.

:EO
1 Y370
: 1kg

: 370

: 5kg

: 370

: 5kg

1 AB6, A163
1 3L

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in-

en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

VOC-gehalte
15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland
Waterbezwaarlijkheid

Saneringsinspanningen
SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW:-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkeling

Denemarken

Brandgevarenklasse

Opslageenheid

Opmerkingen betreffende de indeling

Deense nationale voorschriften

10,25 %

: 10 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

. A - In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

: styreen is aanwezig

: Klasse 1I-1

. 5 liter

: R10 <H226;H315;H319;H361d;H372>; Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van
brandbare vloeistoffen moeten worden gevolgd

: Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken

Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee
in contact te komen

De voorschriften van de Deense autoriteit voor de arbeidsomgeving met betrekking tot het
werken met carcinogenen moeten tijdens gebruik en afvoer worden gevolgd
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen:

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, categorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, categorie 4

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2

Flam. Lig. 3 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 3

Repr. 2 Voortplantingstoxiciteit, categorie 2

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, categorieén 1

STOTRE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208 Bevat (Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2- ((2-(2-
hydroxyethoxy)ethyl)(4-methylphenl)amino)-). Kan een allergische reactie veroorzaken.

VIB EU (REACH bijlage I1)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-,
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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