Zelfnivellerende plamuur — 1kg
FINIXA’”G Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878
Datum van uitgave: 5-3-2024 Datum herziening: 10-1-2023 Vervangt versie van: 14-3-2022 Versie: 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel

Handelsnaam : Zelfnivellerende plamuur — 1kg
UFI : 57U7-9MTY-010J-N6FC
Productcode . GAP 25

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geidentificeerd gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel . Plamuur/stopmiddelen

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Chemicar Europe NV

Baarbeek, 2

2070 Zwijndrecht

T +32(0) 32348780 - F +32(0) 323487 89

info@chemicar.eu
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +32 (0) 3 760 08 09

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 H226
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317
Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2 H361d
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1 H372

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)

GHS02 GHSO07 GHS08
Signaalwoord (CLP) . Gevaar
Bevat : styreen; 2,2'-(m-tolylimino)diethanol; Reaction mass of 2,2'-[(4-

methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2- ((2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)(4-
methylphenl)amino)-; maleinezuuranhydride
Gevarenaanduidingen (CLP) : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
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H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen (gehoororganen) bij langdurige of herhaalde
blootstelling (Bij herhaalde of langdurige blootstelling:).

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen .
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Verordening noordelijke landen

Denemarken
MAL-code . 4-6

2.3. Andere gevaren

PBT: niet relevant — geen registratie nodig
zPzB: niet relevant — geen registratie nodig
Bevat geen PBT- of zPzB stoffen = 0.1% beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XlII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van
hormoonontregelende eigenschappen, of is geidentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels
Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
styreen CAS-Nr: 100-42-5 10-20 Flam. Lig. 3, H226
EG-Nr: 202-851-5 Repr. 2, H361d
EU Catalogus nr: 601-026-00- Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332
0 STOT RE 1, H372
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
2,2'-(m-tolylimino)diethanol CAS-Nr: 91-99-6 01-1 Acute Tox. 4 (Oraal), H302
EG-Nr: 202-114-8 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Reaction mass of 2,2'-[(4- EG-Nr: 911-490-9 0,1-1 Acute Tox. 4 (Oraal), H302
methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2- ((2-(2- Skin Irrit. 2, H315
hydroxyethoxy)ethyl)(4-methylphenl)amino)- Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
maleinezuuranhydride CAS-Nr: 108-31-6 0,001-0,1 Acute Tox. 4 (Oraal), H302
EG-Nr: 203-571-6 Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 1, H372

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen . Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

EHBO na inademing : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij
bewusteloosheid het slachtoffer in een stabiele zijligging leggen.

EHBO na contact met de huid : Onmiddellijk met water afspoelen.

EHBO na contact met de ogen : Ogen met open oogleden een aantal minuten onder stromend water afspoelen. Vervolgens
een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond . Indien de irritatie aanhoudt, een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen . droog bluspoeder. kooldioxide (CO2). Waterstraal. Grotere branden bestrijden met
waternevel of alcoholbestendig schuim.
Ongeschikte blusmiddelen . sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Reactiviteit in geval van vuur . Bij verbranding: vorming van giftige gassen/dampen.
5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding . Goedgekeurd ademhalingstoestel.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen . Geschikte ademhalingsbescherming. Draag geschikte beschermende kleding.
Toeschouwers op afstand houden.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water
terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting : Met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeénaarde, zuurbinder of universele binder)
opnemen.

Reinigingsmethodes . RUBRIEK 13.

Overige informatie : Zorg voor voldoende ventilatie.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7. RUBRIEK 8. RUBRIEK 13.
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volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel
Hygiénische maatregelen

. Zorg voor een geschikte ventilatie en/of afzuiging. De vaten voorzichtig openen. Voorkom

aérosolvorming of spetters.

. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen

tegen ontladingen van statische elektriciteit. Autonoom ademhalingstoestel.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen
Informatie betreffende gemengde opslag
Bijzondere voorschriften voor de verpakking

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

. Vereist geen specifieke of bijzondere technische maatregelen.
: Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeder.
. Vaten gesloten houden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Zelfnivellerende plamuur — 1kg

Belgié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Styrene (monomere) # Styreen (monomeer)
OEL TWA 108 mg/m?

OEL TWA [ppm] 25 ppm

OEL STEL 216 mg/m3

OEL STEL [ppm] 50 ppm

Opmerking

D: la mention “D” signifie que la résorption de I'agent, via la peau, les muqueuses ou les
yeux, constitue une partie importante de I'exposition totale. Cette résorption peut se faire
tant par contact direct que par présence de I'agent dans I'air. # D: de vermelding “D”
betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een
belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van
zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.

Referentie Wetgeving

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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Zelfnivellerende plamuur — 1kg

Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Ademhalingsbescherming verplicht.

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

-

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen

Type Toepassingsgebied Kenmerken Norm

Nauwaansluitende bril

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming

Type Norm
EN 14605

Bescherming van de handen:

Handschoenen

Bescherming van de handen

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm
EN ISO 374

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Overige informatie:
Verwijderd houden van voedingswaren en drank. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor pauzes en na het werk.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

. Vloeibaar

Kleur Productbeschrijving.

Geur . karakteristiek.
Geurdrempelwaarde Niet beschikbaar

Smeltpunt . Niet beschikbaar

Vriespunt : -31°C

Kookpunt 145,2 °C (100-42-5 styreen)

Ontvlambaarheid
Explosiegrenzen

Laagste explosiegrenswaarde
Bovenste explosiegrenswaarde
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur

: Ontvlambaar

Niet beschikbaar
1,2 vol % (100-42-5 styreen)

8,9 vol % (100-42-5 styreen)
: 31 °C (DIN EN I1SO 1523:2002)
: 480 °C (DIN 51794)
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Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Ontledingstemperatuur

pH

Viscositeit, kinematisch
Viscositeit, dynamisch
Oplosbaarheid
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Kow)
Dampspanning

Dampdruk bij 50°C

Dichtheid

Relatieve dichtheid

Relatieve dampdichtheid bij 20°C
Deeltjeskenmerken

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte
Overige eigenschappen

Aanvullende informatie

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

15000 - 25000 mPa-s

: Zo goed als niet mengbaar.

Niet beschikbaar

: 6 hPa (100-42-5 styreen)

Niet beschikbaar

1,163 g/cm? (20°C) (DIN EN ISO 2811-1)
Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet van toepassing

1,38 %
Kan branden maar ontbrandt niet spontaan,Mogelijke vorming van ontvlambare damp-
luchtmengsels,Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk

: Gehalte vaste stoffen 79,1%

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide (CO).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal)

Acute toxiciteit (dermaal)

Acute toxiciteit (inhalatie)
Huidcorrosie/-irritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet ingedeeld
Niet ingedeeld
Niet ingedeeld

. Veroorzaakt huidirritatie.
: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan
de indelingscriteria is niet voldaan)

Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

10-1-2023 (Datum herziening)
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Zelfnivellerende plamuur — 1kg

Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Carcinogeniteit . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

STOT bij eenmalige blootstelling . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

STOT bij herhaalde blootstelling . Kan schade aan organen (gehoororganen) veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.

styreen (100-42-5)

STOT bij herhaalde blootstelling Veroorzaakt schade aan organen (gehoororganen) bij langdurige of herhaalde
blootstelling.

2,2'-(m-tolylimino)diethanol (91-99-6)

STOT bij herhaalde blootstelling ‘ Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

maleinezuuranhydride (108-31-6)

STOT bij herhaalde blootstelling ‘ Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Gevaar bij inademing . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Zelfnivellerende plamuur — 1kg

Viscositeit, kinematisch ‘

11.2. Informatie over andere gevaren

Endocrine disrupting properties

78-93-3 Methyl ethyl ketone List Il

128-37-0 Butylated hydroxytoluene List Il

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte  : Niet ingedeeld

termijn

Gevaar voor het agquatisch milieu, (chronisch) op . Niet ingedeeld

lange termijn

Aanvullende informatie . Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Zelfnivellerende plamuur — 1kg

Ecologie - bodem Niet lozen in oppervlaktewater of riolering. Gevaar voor drinkwaterverontreiniging

(Grondwater). Gevaarlijk voor water (WGK 2). Kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Zelfnivellerende plamuur — 1kg

PBT: niet relevant — geen registratie nodig

zPzB: niet relevant — geen registratie

nodig

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke milieueffecten van die
hormoonontregelende eigenschappen

. Zie hoofdstuk 11.

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

. Waterbezwaarlijkheid. Weinig schadelijk voor in water levende organismen, kan in het
aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Product niet in de

riolering of het oppervlaktewater lozen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijd
Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen
EURAL-code

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

ering

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

. Alvorens de verpakking te verwijderen eerst reinigen.

: 0801 11* - afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen

bevat

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN
14.1. VN-nummer of ID-nummer
UN 3269 UN 3269 UN 3269 Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

POLYESTERHARS-KIT (3269
POLYESTERHARS - KIT)

POLYESTER RESIN KIT

Polyester resin kit

Niet van toepassing

Omschrijving vervoerdocument

UN 3269 POLYESTERHARS-KIT

UN 3269 POLYESTER RESIN KIT,

UN 3269 Polyester resin kit, 3, 11l

Niet van toepassing

(3269 POLYESTERHARS - KIT), 3,1
3, 1L, (E)
14.3. Transportgevarenklasse(n)
3 3 3 Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

10-1-2023 (Datum herziening)

NL (Nederlands)

8/11



Zelfnivellerende plamuur — 1kg

Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee Niet van toepassing
Mariene verontreiniging: Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport

Classificatiecode (ADR) . F3
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) . 5l
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : EO
Vervoerscategorie (ADR) : 3
Code voor beperkingen in tunnels (ADR) . E

Transport op open zee

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5L

Nr. NS (Brand) . F-E

Nr. NS (Verspilling) . S-D

Maatregelen en observaties (IMDG) . Polyester resin kits consist of two components: a base material (flammable liquid,
packaging group 1) and an activator (organic peroxide), each separately packed in an inner
packaging.

Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

Transport op binnenlandse wateren
Niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)
Referentie code Van toepassing op
3. styreen

3(a) styreen

3(b) styreen

40. styreen

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)
Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

REACH kandidaatlijst (SVHC)
Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

PIC-verordening (voorafgaande geinformeerde toestemming)
Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)
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volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

VOS-richtlijn (2004/42)
VOC-gehalte

1,38 %

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van

precursoren van explosieven)

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de
handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

15.1.2. Nationale voorschriften

Frankrijk

Beroepsziektes

Code Beschrijving

RG 66

Beroepsmatige rhinitis en astma

Duitsland

Waterbedreigingsklasse (WGK)
Opslagklasse (LGK, TRGS 510)

Resolutie verbieden van chemische stoffen
(ChemVerbotsV)

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

Nederland

Waterbezwaarlijkheid

Saneringsinspanningen

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW:-lijst van mutagene stoffen

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW:-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

Denemarken

Brandgevarenklasse
Opslageenheid
Opmerkingen betreffende de indeling

Deense nationale voorschriften

Zwitserland

Opslagklasse (LK)
Resolutie chemische stoffen (ChemV, SR 813.11)

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

: WGK 2, Significant gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1).

LGK 3 - Ontvlambare vloeistoffen.

Dit product valt onder ChemVerbotsV bijlage 2, lemma 1. De volgende voorschriften moeten
worden gevolgd: toestemmingsvoorschrift (volgens § 6 paragraaf 1 zin 1),
basisvoorschriften voor het uitvoeren van de levering (volgens § 8 paragraaf 1, 3 en 4),
identificatie en documentatie (volgens 8§ 9 paragraaf 1 t/m 3) en uitsluiting van de
verzendroute (volgens § 10).

Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

10 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

. A -In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

. styreen is aanwezig

Klasse II-1

5 liter

R10 <H226;H315;H317;H319;H361d;H372>; Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag
van brandbare vloeistoffen moeten worden gevolgd

: Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken

Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in
contact te komen

LK 3 - Ontvlambare vloeistoffen
Groep 2
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volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen:

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalatie) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4

Acute Tox. 4 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4

Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aguatisch milieu, Categorie 3

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

Flam. Lig. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Repr. 2 Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2

Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1

STOTRE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1

STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-,
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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