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TECHNISCHES DATENBLATT  
GAP 51 – Finixa Härter rot 50g 
 

BESCHREIBUNG 

 

Betriebsbereich 

Benzoylperoxidhärter für Spachtelmassen auf Polyesterbasis. 

 

Aktive Basis 

Dibenzoylperoxid 

 

Farbe        

rot 

 

Lagerung 

1 Jahre 

 

Gefahrenhinweise 

VbF      nicht anwendbar 

Gefahrstoffverordnung    Xi Reizstoff, oxidierend, enthält Benzoylperoxid 

 

SICHERHEITSHINWEISE 

 

Verarbeitung 

- Siehe Produktinformation für Metall- und Holzspachtel. 

- Verunreinigungen durch Rost, Metall oder chemische Produkte vermeiden. 

- Verwenden Sie eine Schutzcreme, Handschuhe und Augenschutz sollten getragen werden 

 

Was tun bei…  

- Maßnahmen zur versehentlichen Freisetzung:  

Verschüttete Flüssigkeiten mit nicht brennbaren absorbierenden Materialien (Vermiculith, 

Perlit) eindämmen und auffangen. Mit einem Polyethylenspaten in einen Behälter stellen, der 

zur Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften gekennzeichnet ist und den Ort mit Wasser 

reinigen. Sammeln Sie das verschmutzte Tuch in einem Wasserbehälter, dicht verschlossen. 

- Hautkontakt:  

Waschen Sie die Haut gründlich mit Seife und Wasser. Tragen Sie eine Schutzcreme auf 

Lanolinbasis auf. 

- Augen- und Mundkontakt:  

Sofort mit sauberer, frisches Wasser/Natriumascorbatlösung/2%iger Natriumbikarbonatlösung 

reichlich spülen. Ärztlichen Rat einholen. Verwenden Sie keine Fette oder Öle.  

 
 
Die oben genannten Informationen werden in gutem Glauben gegeben, aber der Benutzer sollte sich selbst davon 
überzeugen, dass die Leistung des Produkts für seine Anwendung ausreichend ist. Die angegebenen Werte sind 
Durchschnittswerte und sollten nicht als Maximal- oder Minimalwerte für bestimmte Zwecke betrachtet werden. Chemicar 
Europe übernimmt keine Verantwortung für Produktfehler, es sei denn, es wurden vollständige Tests durchgeführt. Der 
Kunde muss entscheiden, ob die Bänder für seine eigenen Anwendungen geeignet sind. 
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