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Godets
imprimeés

Dimensions hauteur-largeur optimisées
pour un mélange plus précis.

GODETS IMPRIMES

proportions optimisées pour un meilleur mélange

impression claire et lisible des ratios par I'intérieur du godet

10 proportions de mélange différentes.

Livrable en 6 volumes: 400cc, 650cc, 900 cc, 1300cc, 2240cc et 5000cc.
Pourvu de pieds pour isoler du froid lors de la préparation.
désemboitage facilité par des petits plots.

Matiere synthétique résistant au froid.

Couvercles disponibles séparément

aussi disponibles en version noire non transparente, idéale pour les les
peintures de base hydrodiluable sensibles aux Uv et aussi pour les appréts UV
(seulement disponibles en 400 et 650 ml)

Distributeur en acier inoxidable livrable séparément.

Couvercles ajustés pour fermer encore mieux.

fabriqué en base polymere plus souple

le gobelet reste souple méme a basse température

pas de risques de casse en ouvrant pour le remplir de nouveau

S.U CAR PAL
MCP 0400 : godets a mélanger - 400ml 200 1 60
MCP 0650 : godets a mélanger - 650ml 200 1 40
MCP 0900 : godets a mélanger - 900ml 200 1 24
MCP 1300 : godets a mélanger - 1300ml 200 1 24
MCP 2240 : godets a mélanger - 2240ml| 200 1 18
MCP 5000 : godets a mélanger - 5000m| 40 1 18
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