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TECHNICAL DATA SHEET 
MCP – Finixa mixing cups  
 
Omschrijving: 
The Finixa mixing cup is ontworpen om de lak te respecteren, met een geoptimaliseerde hoogte – 
diameter ratio is het de meest nauwkeurige beschikbaar op de markt, dit in vergelijking met vaak 
geziene bedrukte food containers. 
 
Eigenschappen: 

- Geoptimaliseerse hoogte-diameter voor een nauwkeurige menging. 
- Mengverhoudingen zijn zo gedrukt om leesbaar te zijn langs de binnenzijde van de beker voor hogere 

nauwkeurigheid. 
- 10 verschillende mengverhoudingen van 2:1 t.e.m 12:1 
- Bijkomende ml schaal  
- Beschikbaar in 6 volumes: 400cc, 650cc, 900cc 1300cc, 2240cc en 5000cc 
- Draagsteunen beschermen tegen thermische overdracht van het werkoppervlak naar de beker 
- Stappelnokken om makkelijk te scheiden 
- Winter bestendig materiaal 
- Ook beschikbaar onbedrukt in het zwart, ontworpen om UV gevoelige lakken zoals watergedragen 

basislakken en UV primers (Enkel: 400ml – MCB 0400 & 650 ml – MCB 0650) 
- Deksel los verkrijgbaar (referenties: MCL - transparant / MCLB - zwart) 
- Roestvrij stalen muurdispenser beschikbaar (referentie: MCD 70) 

 
Specificaties: 

- Materiaal: maagdelijk polypropylene copolymer  
- Kleur: transparant 

 
Toepassing (voorbeeld: 300ml – 2:1 ratio with 10% reducer included): 

- Schat de gewenste hoeveelheid verf nodig voor de herstelling in.  
(300ml oranje lijn) 

- Gebruik de ml schaal om te bepalen welke stap van de specifieke  
mengverhouding het best overeenkomt met de gewenste hoeveelheid 
(purperen lijn)  STEP 4 

- Vul de beker met component A tot aan de juiste stap in de linkse kolom. 
- Voeg component B toe tot aan de juiste stap in de middelste kolom. 
- Voeg verdunning toe tot aan de juiste stap in de rechtse kolom. 
- Goed mengen tot een homogeen mengsel. 

 
Stockage: 
Stockeer in een droge omgeving, de bekers zijn niet temperatuur gevoelig, 
we adviseren echter de beker niet te gebruiken onder de 10°C om de flexibiliteit  
te garanderen. 
 
 
Deze gegevens zijn louter informatief in niet bindend.  Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor  
gelijk welk gebruik van deze informatie. Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen  
van de producten.  Indien toepasselijk zijn veiligheidsvoorschriften beschikbaar op aanvraag.  
Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen.   
Alle informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar. 
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