— MS Adhesiva rapida 290ml.
FINIXA ,“ Fichas de Datos de Seguridad

Rre poasecre e conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830
Fecha de revision: 26/12/2021

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

Forma del producto : Mezcla
Nombre comercial : MS Adhesiva rapida 290ml.
Cédigo de producto : MSA 100

1.2.1. Usos pertinentes identificados

No se dispone de més informacién

1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de més informacion

Chemicar Europe NV

Baarbeek, 2

2070 Zwijndrecht

T +32 (0) 323487 80 - F +32 (0) 3 234 87 89

info@chemicar.eu

Numero de emergencia : +32 (0) 3 760 08 09

SECCION 2: Identificacién de los peligros

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]
No clasificado

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente
No se dispone de mas informacion

Etiquetado segln el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Contiene : trimethoxyvinylsilane, dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,0")tin, N-(3-
(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine

Frases EUH : EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Frases adicionales . Puede provocar una reaccion alérgica.

Normativa de los paises nordicos

Dinamarca
codigo MAL : 00-1

Otros riesgos que no aparecen en la clasificacion : Small amounts of methanol (CAS 67-56-1) are formed by hydrolysis and released upon
curing.

No contiene sustancias PBT/mPmB = 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XlIl de REACH

26/12/2021 (Fecha de revision) ES (espafiol) 1/13


mailto:info@chemicar.eu

MS Adhesiva rapida 290ml.
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable
3.2. Mezclas
Nombre Identificador del % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]
trimethoxyvinylsilane N° CAS: 2768-02-7 1-25 Flam. Lig. 3, H226
N° CE: 220-449-8 Acute Tox. 4 (Inhalacion), H332
dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,0"tin N° CAS: 54068-28-9 0,1-1 Skin Sens. 1, H317
N° CE: 483-270-6 STOT SE 2, H371
STOT RE 2, H373
TITANIUM DIOXIDE N° CAS: 13463-67-7 01-1 No clasificado
N° CE: 236-675-5
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine N° CAS: 1760-24-3 01-1 No clasificado
N° CE: 217-164-6
N-(2-Aminoethyl)-[3-aminopropyllmethyldimethoxy N° CAS: 3069-29-2 01-1 No clasificado
silane

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : A ser posible, mostrar al médico esta ficha de seguridad. En su defecto, mostrar al médico
el envase o la etiqueta.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la
respiracién. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra

mal.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Lavar suavemente con agua y jabon abundantes. En caso de irritacion o erupcion cutanea:
con la piel Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : En caso de contacto, lavar inmediatamente los ojos con abundate agua durante al menos
con los ojos 15 minutos. Aclarar cuidadosamente con agua abundante, incluso por debajo de los
parpados. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion  : Acudir urgentemente al médico. Enjuagar la boca con agua. No dar nada de beber a una

persona inconsciente.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No se dispone de mas informacién

4.3. Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Small amounts of methanol (CAS 67-56-1) are formed by hydrolysis and released upon curing.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincion apropiados : Quimicos secos, CO2, espuma resistente al alcohol o niebla de agua.
Medios de extincion no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de mas informacién
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MS Adhesiva rapida 290ml.
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de precauciéon contra incendios : Equipo de proteccion respiratoria adecuado. Aparato autbnomo y aislante de proteccién
respiratoria.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Asegurar una ventilacion adecuada. Evitar el contacto con los 0jos, la piel o la ropa. Utilizar
el equipo de proteccién individual obligatorio.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de proteccién . Ver la Seccion 8.

6.1.2. Para el personal de emergencia

No se dispone de mas informacién
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetracion en alcantarillas y aguas potables. Prevenir la entrada de liquido en alcantarillas, corrientes de agua y en la tierra.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Para retencion : No utilizar flujos de agua potentes.
Procedimientos de limpieza . Recoger mecénicamente (barriendo o con pala) y depositar en recipientes adecuados para
su posterior eliminacién.

6.4. Referencia a otras secciones

SECCION 8. SECCION 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Peligros adicionales durante el tratamiento . Asegurar la adecuada ventilacion de aire.
Precauciones para una manipulaciéon segura . No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Proteger de la humedad. Mantener alejado de comidas y bebidas, incluidos los productos
de alimentacién animal.
Temperatura de almacenamiento : 10-35°C

7.3. Usos especificos finales

Adhesivos, sellantes.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Chemical name European Union United Kingdom

Diisononyl phthalate TWA: 5 mg/m3

28553-12-0 STEL: 15 mg/m3

Methyl alcohol 67-56-1 TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm

TWA: 260 mg/m3 * TWA: 266 mg/m3

STEL: 250 ppm
STEL: 333 mg/m3
Sk*
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MS Adhesiva rapida 290ml.

Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Titanium dioxide

TWA: 10 mg/m3

13463-67-7
Dioctyltinbis(acetylacetonate) - TWA: 0.1 mg/m3
54068-28-9 Sk*

Chemical name European Union

Ireland

United Kingdom

Methyl alcohol -
67-56-1

15 mg/L (urine - Methanol end of
shift)

Derived No Effect Level (DNEL) No information available

Derived No Effect Level (DNEL)

Trimethoxyvinylsilane (2768-02-7)

Type

Exposure route

Derived No Effect Level (DNEL)

worker Systemic health effects Long term

Inhalation

27,6 mg/m3

worker Systemic health effects Long term

Dermal

3,9 mg/kg bw/d

Titanium dioxide (13463-67-7)

Local health effects

Type Exposure route Derived No Effect level (DNEL)
worker Inhalation 10 mg/m3
Long term

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

Type

Exposure route

Derived No Effect level (DNEL)

worker
Systemic health effects
Long term

Inhalation

35.5 mg/m3

worker
Systemic health effects
Long term

Dermal

5 mg/kg bw/d

Dioctyltinbis(acetylacetonate) (54068-28-9)

Type

Exposure route

Derived No Effect level (DNEL)

Long term
Systemic health effects
worker

Dermal

0.07 mg/kg bw/d

Long term
Systemic health effects
worker

Inhalation

84 mg/m3

Short term
Systemic health effects
worker

Inhalation

84 mg/m3

Long term

Short term

Local health effects
worker

Inhalation

0.091 mg/m?

N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine (3069-29-2)

Type

Exposure route

Derived No Effect level (DNEL)

worker
Systemic health effects
Long term

Inhalation

12 mg/m3

worker
Systemic health effects
Long term

Dermal

1.7 mg/kg bw/d

Derived No Effect Level (DNEL)

Trimethoxyvinylsilane (2768-02-7)

Type

Exposure route

Derived No Effect level (DNEL)

Consumer Systemic health effects Long
term

Inhalation

18,9 mg/m3
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MS Adhesiva rapida 290ml.
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Consumer Systemic health effects Long Dermal 7,8 mg/kg bw/d
term
Consumer Systemic health effects Long Oral 0,3 mg/kg bw/d
term

Titanium dioxide (13463-67-7)

Systemic health effects

Type Exposure route Derived No Effect level (DNEL)
Consumer Oral 700 mg/kg bw/d
Long term

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

Type Exposure route

Derived No Effect level (DNEL)

Consumer Oral
Long term
Systemic health effects

2.5 mg/kg bw/d

Consumer Inhalation
Systemic health effects

Long term

8.7 mg/m?3

Consumer Dermal
Systemic health effects
Long term

2.5 mg/kg bw/d

N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine (3069-29-2)

Type Exposure route

Derived No Effect level (DNEL)

Consumer Inhalation
Long term

Systemic health effects

2.9 mg/m3

Consumer Dermal
Long term
Systemic health effects

0.83 mg/kg bw/d

Consumer Oral
Long term
Systemic health effects

0.83 mg/kg bw/d

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No information available.

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Trimethoxyvinylsilane (2768-02-7)

Environmental compartment

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Freshwater 0.34 mgl/l
Marine water 0.034 mg/l
Microorganisms in sewage treatment 110 mg/l

Titanium dioxide (13463-67-7)

Environmental compartment

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Marine water 0.0184 mg/
Freshwater sediment 1000 mg/kg
Freshwater 0.184 mg/l

S‘!FLESJH,% noxysityh)propyt)ethytenediamine (1760-24-3)

100-malkg
gy

En}{ifUlllllt‘llldl compartment

PEedisied No Effect Concentration (PNEC)
ikhi)

e -
- PREGAR intermittent 07931 g4"
Microorganisms in Sewage treatment 25 mgft

Dioctyltinbis(acetylacetonate) (54068-28-9)

Environmental compartment

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Freshwater 26 pgl/l
Marine water 2.6 pgl/l
Freshwater - intermittent 260 pg/l
Sewage treatment plant 1 mgl/l

Freshwater sediment

0.155 mg/kg dry weight
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MS Adhesiva rapida 290ml.
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Marine sediment 0.0155 mg/kg dry weight
Soil 0.0158 mg/kg dry weight

N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine (3069-29-2)

Environmental compartment Predicted No Effect Concentration (PNEC)
Freshwater 0.062 mg/l

Marine water 0.006 mg/l

Sewage treatment plant 25 mgl/l

Freshwater sediment 0.24 mg/kg dry weight

Marine sediment 0.024 mg/kg dry weight

Sail 0.01 mg/kg dry weight

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de mas informacién

8.1.3. Contaminantes del aire formados
No se dispone de mas informacién
8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de més informacién
8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mas informacién
8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
Garantizar una ventilacion adaptada.

8.2.2. Equipos de proteccién personal

Simbolo/s del equipo de proteccion personal:

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:
Gafas de seguridad. Llevar gafas contra el polvo para evitar lesiones mecénicas de los ojos por las particulas en suspension que podria liberar el
producto

Proteccién ocular

Tipo Campo de aplicacion Caracteristicas Norma

EN 166

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccién de las manos:
La eleccién del guante adecuado no depende Gnicamente del material, sino también de otras caracteristicas de calidad y varia de un fabricante a
otro. Respetar las instrucciones relativas a permeabilidad y tiempo de penetracion facilitadas por el fabricante
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MS Adhesiva rapida 290ml.

Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Proteccién de las manos

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracion Norma
guantes de caucho nitrilo, |6 (> 480 minutos) 0.7
Neopreno
8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias
Proteccidn de las vias respiratorias:
En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccién respiratoria.
Proteccidn de las vias respiratorias
Aparato Tipo de filtro Condicion Norma
Proteccién individual especial: EN 140

aparato de proteccion respiratoria
con filtro A/P2 para vapores
organicos y polvo nocivo

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de més informacién

8.2.3. Control de la exposicion ambiental

No se dispone de mas informacién

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado

Apariencia

Color

Olor

Umbral olfativo

pH

Velocidad de evaporacion relativa (acetato de
butilo=1)

Punto de fusion

Punto de congelacion

Punto de ebullicion

Punto de inflamacion

Temperatura de autoignicion
Temperatura de descomposicion
Inflamabilidad (sélido, gas)

Presién de vapor

Densidad relativa de vapor a 20 °C
Densidad relativa

Densidad

Solubilidad

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Pow)
Viscosidad, cinematica

Viscosidad, dinamica

Propiedades explosivas

Propiedades comburentes

Limite inferior de explosividad (LIE)
Limite superior de explosividad (LSE)

9.2. Otros datos

No se dispone de mas informacién

Sélido

Pasta.

Blanco.

caracteristico.

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
> 60 °C

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
1,58 g/m3

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
> 21 mm?/s

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

: 0,1vol %
;0,2 vol %
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MS Adhesiva rapida 290ml.
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reacciona facilmente con la humedad del aire.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de mas informacién

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar todo contacto del producto con el agua (o el aire himedo). Agua, humedad. Almacenar protegido de la congelacion (evite la congelacion
durante el almacenamiento). Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de

ignicion. No fumar.

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de més informacién

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

Methanol. Small amounts of methanol (CAS 67-56-1) are formed by hydrolysis and released upon curing.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutanea)
Toxicidad aguda (inhalacion)
Indicaciones adicionales

No clasificado
No clasificado
. No clasificado
. A lavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Chemical name Oral LD50 Dermal LD50 Inhalation LC50
Trimethoxyvinylsilane 2768-02-7 LD50 = 7120 -7236 mg/kg = 3540 mg/kg (Oryctolagus LC50 (4hr) 16.8mg/I
(Rattus) OECD 401 cuniculus) (Rattus)OECD TG 403
Titanium dioxide 13463-67-7 >10000 mg/kg (Rattus) LD50 > 10000 mg/Kg mg/Kg >5 mg/l
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)eth =2295 mg/kg (Rattus) >2000 mg/Kg (Rattus) LC50 4H(Aerosol)1.5-
ylenediamine 1760-24-3 2.44mgl/Lair

Dioctyltinbis(acetylacetonate)
54068-28-9

LD50 =2500 mg/kg (Rattus) LD50 >2000 mg/kg (Rattus) =5.1mg/L(Rat)4h

ethylenediamine 3069-29-2

N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)pro pyl]-

=200 - 2000 mg/Kg (Rattus) >5000 mg/Kg (Oryctolagus >52mg/L (Rat)4h
(OECD 401) cuniculus) (OECD 402)

Corrosion o irritacion cutaneas
Indicaciones adicionales

No clasificado
: Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Lesiones oculares graves o irritacion ocular : No clasificado

Indicaciones adicionales

Sensibilizacién respiratoria o cutanea

. Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién
No clasificado

Method Species Exposure route Results

OECD Test No. 406: Skin Sensitisation Guinea pig Dermal No sensitisation responses
were observed

OECD Test No. 406: Skin Sensitisation Guinea pig Dermal No sensitisation
responseswere observed

Indicaciones adicionales

Mutagenicidad en células germinales

Carcinogenicidad

: Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
No clasificado
No clasificado
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MS Adhesiva rapida 290ml.
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Chemicar name European Union

Titaandioxide 13463-67-7 Carc. 2

Indicaciones adicionales . Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Toxicidad para la reproduccion : No clasificado

Indicaciones adicionales . Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Toxicidad especifica en determinados 6rganos : No clasificado

(STOT) — exposicion Unica

Indicaciones adicionales . Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,0")tin (54068-28-9)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos Puede provocar dafios en los 6rganos.
(STOT) — exposicion Unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos : No clasificado
(STOT) — exposicion repetida
Indicaciones adicionales . Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,0")tin (54068-28-9)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
(STOT) — exposicion repetida

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

NOAEL (oral, rata, 90 dias) > 500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening
Test)
NOAEL (cutaneo, rata/conejo, 90 dias) > 1545 mg/kg de peso corporal Animal: rat
Peligro por aspiracion : No clasificado
Indicaciones adicionales . Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

MS Adhesiva rapida 290ml.

Viscosidad, cinematica ‘ > 21 mm2/s

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

Viscosidad, cinematica ‘ 3,1 mm2/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm2/s)'

SECCION 12: Informacion ecologica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio : No clasificado

ambiente acuético

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio : No clasificado

ambiente acuético

Indicaciones adicionales . No hay datos disponibles.
Chemical name Algae/aquatic plants Fish Crustacea
Trimethoxyvinylsilane 2768-02-7 EC 50 (72h) > 957 mg/l LC50 (96h) = 191 mgl/l EC50(48hr) 168.7mg/I

(Desmodesmus subspicatus) | (Oncorhynchus mykiss) (Daphnia magna)

EU Method C.3

Titanium dioxide 13463-67-7 LC50 (96h) >10000 mg/I

(Cyprinodon variegatus)

OECD 203
N-(3-(trimethoxysilyl)pr LC50 (96H) =597 mg/L (Danio | EC50 (48h) =81mg/L Daphnia
opyl)ethylenediamine1760-24-3 rerio)Semi-static magna Static
Dioctyltinbis(acetylacet onate) LC50 (96h) =86 mg/L (Static) |EC50 (48h) =58.6 mg/L
54068-28-9 (Daphnia magna)
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MS Adhesiva rapida 290ml.
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

12.2. Persistenciay degradabilidad

Component Information

Trimethoxyvinylsilane (2768-02-7)

Method Exposure time Value Results

OECD Test No. 301F: Ready Biodegradability: |28 days BOD 51 %Not readily biodegradable
Manometric Respirometry Test (TG 301 F)

12.3. Potencial de bioacumulacién

Chemical name Partition coefficient Bioconcentration factor (BCF)
Trimethoxyvinylsilane 2768-02-7 11 -
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiami ne 1760-24-3 -0.3 -

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de més informacién

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Chemical name PBT- en zPzB-beoordeling

Trimethoxyvinylsilane 2768-02-7 The substance is not PBT / vPvB

Titanium dioxide 13463-67-7 The substance is not PBT / vPvBPBT assessment does not apply
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine 1760-24-3 The substance is not PBT / vPvVB

Dioctyltinbis(acetylacetonate) 54068-28-9 The substance is not PBT / vPVB
N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine 3069-29-2 | The substance is not PBT / vPvB

12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de més informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Legislacion regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial. Este producto y su recipiente deben eliminarse
de manera segura, de acuerdo con la legislacion local.

Cadigo del catalogo europeo de residuos (CER) : 08 04 10 - Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el cédigo 08
04 09

08 04 09* - Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes organicos u otras
sustancias peligrosas

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN

14.1. Namero ONU

No aplicable ’ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No aplicable ’ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable
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ADR IMDG IATA ADN

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable ’ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplicable ’ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

No se dispone de informacion adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre
No aplicable

Transporte maritimo
No aplicable

Transporte aéreo
No aplicable

Transporte por via fluvial
No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

Chemical name CAS No Restricted substance per REACH
Annex XVII

Diisononylftalaat 28553-12-0 52[a].

Dioctyltin bis(acetylacetonate) 54068-28-9 20.

Anexo XIV de REACH (lista de autorizacion )

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC
Sustancias sujetas al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportacién e
importacion de productos quimicos peligrosos: Dioctylbis (pentane-2,4-dionato-o, O ‘) lata (54068-28-9)

Reglamento POP
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre
contaminantes organicos persistentes

Agotamiento de la capa de ozono
No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) n° 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
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Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la

comercializacion y la utilizacion de precursores de explosivos.

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene sustancias sujetas al Reglamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la
fabricacion y comercializacién de ciertas sustancias utilizadas en la fabricacién ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas.

15.1.2. Normativas nacionales

Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK)
Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12.

BImSchV)

Paises Bajos

Waterbezwaarlijkheid

Saneringsinspanningen

. WGK 2, Presenta peligro para el agua (Clasificaciéon segiin AwSV, Anexo 1).
No esta sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

10 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

. A-In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista
SZW:-lijst van mutagene stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista
SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Ninguno de los componentes figura en la lista
SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — : Ninguno de los componentes figura en la lista
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Ninguno de los componentes figura en la lista
Dinamarca

Comentarios sobre la clasificacion

Normativa nacional danesa

Suiza

liquidos inflamables

Las mujeres embarazadas/lactantes que trabajen con el producto no deben entrar en

contacto directo con el mismo

Clase de almacenamiento (LK) : NG - No peligroso

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se dispone de més informacién

SECCION 16: Otra informacién

Directrices que se deben seguir de gestion de emergencias para el almacenamiento de

Texto integro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalacion) | Toxicidad aguda (por inhalacion), categoria 4

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Flam. Lig. 3 Liquidos inflamables, categoria 3

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H371 Puede provocar dafios en los érganos.

H373 Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Skin Sens. 1 Sensibilizacién cutanea, categoria 1

STOT RE 2 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposiciones repetidas, categoria 2
STOT SE 2 Toxicidad especifica en determinados érganos — Exposicién Unica, categoria 2

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE
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Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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