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PSM 17 - Stickers voor parkeersensoren 60 st. (3x20 st.) 
 

 
 

Productbeschrijving 

 

Snel, gemakkelijk en tijdbesparend maskeren van parkeersensoren en rubberen afdichtingen. 

Dankzij de speciale hechtingslaag op de PSM kunnen deze stickers blijven zitten tijdens het volledige 

reparatieproces.  Op die manier voorkomt u ook eventuele extra schade bij het schuren, lakken en 

polijsten.  De sensoren dienen niet opnieuw gekalibreerd te worden wat ook weer tijdwinst oplevert. 

 

 

Producteigenschappen 

 

• Snel en eenvoudig aanbrengen 

• Speciale lijm, laat geen lijmresten na 

• Biedt bescherming tegen mogelijke schade door schuren, verf of polijsten 

• Kan tijdens het volledige reparatieproces op de sensor blijven zitten 

 

Toepassing 

 

• Zorg dat de sensor stof- en vetvrij is 

• Breng de PSM stickers aan met behulp van de tabs 

• Repareer waar nodig 

• Verwijder de PSM stickers met behulp van de tabs 

 

Houdbaarheid en opslag 

 

Houdbaarheid: een jaar 

Opslag: bewaren in een droge en goed geventileerde ruimte,  

(22°C / 72°F @50% relatieve vochtigheid) 
  

 

 
Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven.  De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het 
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn.  De voornoemde getallen 
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type 
product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie. 
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