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• Leicht abziehbare Beschichtung auf Wasserbasis zum Schutz von 
Lackierkabinenwänden gegen Overspray

• Erhältlich in weiß und transparent
• Mit einer Lackierpistole (2,5 mm Düse) in nur einer Schicht auftragen 

(wir empfehlen die Verwendung unseres SPG 80+81)
• Der 5-Liter-Kanister passt perfekt in den SPG 80-Druckbehälter
• Produkt auf Wasserbasis
• In flüssigem Zustand, leicht mit Wasser zu entfernen
• Nach Trocknung kann POWERPEEL nicht mehr mit Wasser entfernt 

werden. Daher ist es beispielsweise möglich, nach Auftrag und 
Trocknung des PWP unseren biologisch abbaubaren, lackanhaftenden 
& klebrigen Spritzkabinenschutz CBP Basic oder Pro aufzutragen, 
welcher 10-12 Wochen aktiv/klebrig bleibt

• Trocknet in 45 Minuten bei 25°C
• Schützen Sie Ihre Spritzkabinenwände mit unserer abziehbaren 

Beschichtung

Powerpeel durchsichtig 

Powerpeel weiß

PWP 05 T 5L

5L

KARTON

1

1

PALETTE

96

96

VIDEO 
ANSEHEN

LACKIERKABINESCHUTZ - ABZIEHBAR

PWP 05T

POWERPEEL
PWP 05T - 05W

Schützen Sie Ihre Lackierkabinenwände mit 
unserer abziehbaren Beschichtung.
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