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TECHNISCHE FICHE 
SPG 80-Finixa 10 l drukvat incl. 10m slang + spuitpistool 1.8mm 
 

Productomschrijving: 
 

 

 

 

Het Finixa drukvat is ideaal voor het continu aanbrengen van grotere volumes verf, 

primer, cabine protect, enz, … . Deze set bevat alle benodigdheden om te starten, 

inclusief een kwaliteitsspuitpistool, meetinstrumenten, lucht- en vloeistofslang 

(10m lang) en dukvat. 

 

 

 

 

Kenmerken: 

- Robuust vat en compact design.   

- Spuitpistool uitgerust met drukmeter en vloeistofdrukregelaar voor een nauwkeurige instelling.  

- Set van slangen, 10m lang, maakt het mogelijk om gemakkelijk te bewegen en het spuitpistool 

eenvoudig te bedienen zonder het vat te moeten verplaatsen. 

- Uitstekend voor grote oppervlakken zoals bussen, vrachtwagens en bestelwagens of voor het 

spuiten van Cabine Protect in de spuitcabine. 

- Optioneel verkrijgbaar 1.2mm – 1.5mm – 2.0mm naaldenset. 

 

Specificatie: 

- Methode van verven: onder druk 

- Inhoud vat: 1000CC 

- Werkdruk: 1,99bar (29PSI) 

- Lucht input spec: 1/4”nps 

- Koppeling: 3/8”nps 

- Spuitmond: 1.8mm 

- Type spuitmond: one-piece  

- Luchtverbruik: 175L/min  

- Verfstroom: 120cc/min 

- Spuitafstand: 18cm 

- Spuitwijdte: 15-20cm 

- Materiaal spuitpistool: wit metaal 

- Materiaal spuitmond: staal 

- Materiaal naald: staal 

- Materiaal kap: messing 

- Maximale druk van het vat: 5.5bar (80PSI) 

 
Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven.  De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het 
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn.  De voornoemde getallen 
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type 
product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie. 
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