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Technische fiche 
SPT 05 - Finixa schuimtape vr lakken zonder randaftekening 15mm 
x 25m 
 

Omschrijving 

 

Finixa schuimtape voor lakken zonder randaftekening is een flexibel product ontworpen om gebogen 

lijnen en paneelranden te maskeren. Voorkomt onnodig extra werk. 

 

 

Technisch 

 

 
 

Houdbaarheid:  

1,5 jaar 

Bewaren bij een temperatuur van 22°C (72°F) en 50% relatieve vochtigheid. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven.  De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het 
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn.  De voornoemde getallen 
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type 
product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie. 

Eigenschappen 

Schuim:                                                                                   Wit                                                                      

Kleefstof:                                                                                 Rubber 

Dikte:                   4mm (+/- 0.5mm)    

Wijdte: 15mm (+/- 2mm)   

Lengte: 25m (+/-0.5m)  

Densiteit: 30kg/m³ (+/- 4kg/m³)   

 

Peel Adhesion (N/25mm)                                                           6 

Shear Adhesion (h/23°C) >10 

UV bestendigheid: Beperkt 

Hittebestendigheid (1h/°C) 95 
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