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Technisches Datenblatt 
SPW - Finixa Sprühwachs - 5L 
 

Beschreibung 

Das Finixa SPW gibt gleich einen Glanz und Schutz an der Karosse. 

geeft een onmiddellijke glans en bescherming aan het koetswerk. 

 

Bei Verwendung auf einem eben gereinigten nassen Wagen wird das SPW das Trocknen des Wagens 

vereinfachen. 

 

Anleitung 

Spritzen Sie das Finixa SPW mittels ein LSP 15 oder LSP 20 auf die nasse, gereinigte Karosse. Kurz 

einwirken lassen und abtrocknen mit einem Mikrofasertuch. 

 

Technische Eigenschaften  

Farbe:     Transparant  

Schaumintensität*:    Schwach 

pH 100 %:    6,5 ± 1 

pH 10 %:     7 ± 1 

Dosierung:    pur 

Biologische Abbaubarkeit :  > 90 % 

Verpackung:     5L  

Dichte:    1 kg/L ± 1 % 
 

Haltbarkeit 

3 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet 
ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder 
Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung 
wenn nicht völlig ausgetestet.  Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden. 
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