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Fiche technique 
SPW - Finixa spray wax - 5L 
 

Description 

Finixa SPW est une cire qui donne une protection et une brillance immédiate de la carrosserie. 

Quand on utilise SPW sur une voiture nettoyée et humide, le SPW facilitera le séchage de la voiture.  

 

Mode d’emploi 

Vaporiser le Finixa SPW à l’aide du LSP 15 ou LSP 20 sur la carrosserie nettoyée et humide. Enlever et 

nettoyer à l’aide d’un chiffon microfibre. 

 

Spécifications techniques  

Couleur:     Transparant  

Intensité de mousse*:   peu 

pH 100 %:    6,5 ± 1 

pH 10 %:     7 ± 1 

Dosage:    pure 

Biodégradable:    > 90 % 

Emballage:     5L  

Poids spécifique:   1 kg/L ± 1 % 

 

Durée de conservation 

3 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n’importe quel usage de ces 
infos. Il ne s’agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.  
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l’usage 
avec des produits d’autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.   
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