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FICHE TECHNIQUE  
TAK 00 – Finixa chiffons adhésifs standard 80cm x 45 cm 50p. 
 

Description 

 

Les chiffons adhésifs TAK 00 sont appropriés pour tous les travaux de nettoyage.  Grâce à 

l’impregnation des chiffons, les poussières et les saletés sèches sont captées complètement et bien liées.  

Ce matériel de très haute qualité fait que les poussières puissent pénétrer dans les couches internes et 

crée ainsi une absorption maximale des poussières. 

Les chiffons ne contiennent absolument pas de silicones ni de cire. Ne sèchent pas. 

 

Caractéristiques 

 

• Chiffon doux et léger 

• Coton doux 

• Glisse bien 

• S’adapte facilement à la surface 

• Idéal pour le nettoyage des installations 

 

Spécifications techniques  

        
Composition:  chiffon est fait en coton (ne pas blanchi) 

Densité de fil:  8/4 (Nm 60/70) 

Impregnation: résine alkyde non séchant (50 % du poids total) 

Couleur:  blanc naturel 

Dimension:  80cm x 45cm 

Emballage:  50p. dans un carton 

Stockage:  illimité, la conservation dans l’emballage original est recommandée 

 

Durée de conservation 

 

2 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar ne peut être responsable pour n’importe quel usage de ces 
infos. Il ne s’agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.  
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à 
l’usage avec des produits d’autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable. 
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