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TECHNISCHES DATENBLATT 
TAK 11 – Finixa Staubbindetücher CTI H2O 80cm x 90cm 50 St. 
 

Allgemeine Merkmale 

 

Das Staubbindetuch TAK 11 ist für alle Lackier-und dazugehörigen Reinigungsarbieten bestens geeignet.  

Durch die einzigartige wasserlösliche hydro-imprägnierung wird Staub und trockener Schmutz 

vollständig aufgenommen und zuverlässig gebunden.  Das Tragermaterial aus hochwertigem lockeren 

Mullgewebe lässt den Staub bis in die inneren Lagen eindringen und sorgt so für zusätzliche Sicherheit 

und die höchstmögliche Staubaufnahmekapazität. 

Die Imprägnierung ist absolut silikon-und wachsfrei, völlig unschädlich für jegliche Lackierung und 

trocknet nicht aus. 

 

Spezielle Merkmale: 

 

• Imprägnierung wasserlöslich 

• Wesentlich bessere Handhabung 

• Besonders ausgeprägter Antistatik-Effekt 

• Besonders umweltfreundlich 

• Möglichkeit zum Recyceln 

• Einfachere Entsorgung 

• Patent angemeldet 

• Eignet sich durch Welle-Effekt hervorragend für große Flächen 

• Passt sich jeder Handform an 

• Kann ausgezeichnet ohne weitere Zusatzauflage verwendet werden 

 

Technische Eigenschaften: 

        
Trägermaterial: Mullgewebe aus Baumwoll-und Zellwollfaden mit Welle-Effekt 

Fadendichte:  10/6 (Nm 60/70) 

Imprägnierung: wasserlösliches, nicht trocknendes Polyesterharz  

(Anteil am Gesamtgewicht ca. 45%) 

Farbe:   gelb 

Original-Maße: 80cm x 90cm 

Verpackung:  50St. pro Karton 

Lagerung:  unbegrenzt haltbar, empfohlen wird die Aufbewahrung in der Originalverpackung 

 

Haltbarkeit 

 

2 Jahre 

 

 

 

 
Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der  Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt 
geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie 
Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für 
Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet.  Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck 
entscheiden. 
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