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TECHNISCHE FICHE  
TAK 11 – Finixa kleefdoeken CTI H2O 80cm x 90cm 50st. 
 

Omschrijving 

 

De kleefdoeken hydro TAK 11 zijn ideaal voor alle soorten lak- en aanverwante schoonmaakwerken. 

Dankzij hun unieke wateroplosbare hydro-impregnatie wordt stof en droog vuil geabsorbeerd en 

vastgehouden. Dit materiaal van zeer hoge kwaliteit maakt dat het stof tot in de diepste lagen kan 

binnendringen en zorgt zo voor een optimale absorptie van het stof. Deze doeken zijn vrij van silicone en 

wax, compatible met alle soorten verf en drogen niet uit. 

 

Kenmerken 

 

• Wateroplosbare impregnatie  

• Dankzij het gegolfd effect van de doek is deze ook geschikt voor grotere oppervlakken en sterk 

vervuilde oppervlakken  

• Antistatisch effect  

• Vrij lichte doek, past zich gemakkelijk aan het oppervlak aan  

• Milieuvriendelijk  

• Recycleerbaar  

• Eenvoudige afvalverwijdering  

• Patent in aanvraag  

• Neemt zeer gemakkelijk stof op  

• Glijdt gemakkelijk  

• Ligt gemakkelijk in de hand  

• Geen extra handpad nodig  

 

Technische specificaties 

        
Samenstelling:  doek van draadwol en katoen met een gegolfd effect  

Dichtheid draad:  10/6 (Nm 60/70)  

Impregnatie:    wateroplosbaar, niet uitdrogende alkydehars (45% van het totale gewicht)  

Kleur:     natuurlijk wit  

Afmeting:    80cm x 90cm  

Verpakking:  50st. in een doos  

Opslag:  onbeperkt, we raden aan te bewaren in de originele verpakking 

 

Houdbaarheid 

 

2 jaar 

 

 

 
Deze gegevens zijn louter informatief en niet bindend. Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van 
deze informatie. Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten. Indien toepasselijk zijn 
veiligheidsvoorschriften beschikbaar op aanvraag.  
Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen. Alle 
informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar. 

 

    

 

TDS 
 

TECHNICAL DATA SHEET 


