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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : Finixa zinkspray - 400ml 

UFI : XXC7-AHQD-SP9M-8KW8 

Productcode : TSP 410 

Productgroep : Mengsel 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Functie of gebruikscategorie : Coating solution, VERF 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer : +32 (0) 3 760 08 09 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Aerosol, Categorie 1 H222;H229   

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319   

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, 

narcotische werking 

H336   

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400   

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410   

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS09    

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Bevat : aceton; propaan-2-on; propanon; Koolwaterstoffen, C9, aromaten; propaan-2-ol; 

isopropylalcohol; isopropanol 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol. 

H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
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H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden. 

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. 

P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. 

P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 

P260 - Stof of nevel niet inademen. 

P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 

P280 - Draag beschermende handschoenen, oogbescherming. 

P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 

deze gemakkelijk kan ademen. 

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. 

P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 

°C/122 °F. 

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in 

overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 

EUH zinnen : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

 

Verordening noordelijke landen 

Denemarken 

MAL-code  : 5-3 

2.3. Andere gevaren 

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig 

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen ≥ 0.1% beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) CAS-Nr: 7440-66-6 

EG-Nr: 231-175-3 

EU Catalogus nr: 030-001-01-

9 

25 – 50 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

DIMETHYL ETHER CAS-Nr: 115-10-6 

EG-Nr: 204-065-8 

25 – 50 Niet ingedeeld 

aceton; propaan-2-on; propanon CAS-Nr: 67-64-1 

EG-Nr: 200-662-2 

EU Catalogus nr: 606-001-00-

8 

10 – 25 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

Reaction mass of ethylbenzene and xylene EG-Nr: 905-588-0 2,5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Dermaal), H312 

Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

STOT RE 2, H373 

Asp. Tox. 1, H304 

Koolwaterstoffen, C9, aromaten CAS-Nr: 128601-23-0 

EG-Nr: 918-668-5 

2,5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

STOT SE 3, H335 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

zinkoxide CAS-Nr: 1314-13-2 

EG-Nr: 215-222-5 

EU Catalogus nr: 030-013-00-

7 

1 – 2,5 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol CAS-Nr: 67-63-0 

EG-Nr: 200-661-7 

EU Catalogus nr: 603-117-00-

0 

1 – 2,5 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

 

Voor Aërosolen en van een vaste verstuiver voorziene houders die stoffen of mengsels bevatten die als gevaarlijk bij aspiratie zijn ingedeeld, is 

geen etikettering voor dat gevaar vereist. De tekst van de hier vermelde gevarenaanduidingen is te raadplegen in hoofdstuk 16. 

De tekst van de hier vermelde gevarenaanduidingen is te raadplegen in hoofdstuk 16.aatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO na inademing : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Geen prikkelend effect. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water spoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten 

worden. Indien de irritatie aanhoudt, een oogarts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Waternevel. bluspoeder. Kooldioxide (CO2). Alcoholbestendig schuim. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Overige informatie : Geschikte ademhalingsbescherming. 
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als 

het product in de riolering of open water terechtkomt. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Alleen bevoegd personeel uitgerust met geschikte beschermende kleding mag ingrijpen. 

Toeschouwers op afstand houden. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Reinigingsmethodes : Niet met water wegspoelen. 

Overige informatie : Zorg voor voldoende ventilatie. Zorg voor een adequate ventilatie. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

RUBRIEK 7. RUBRIEK 8. RUBRIEK 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Zorg voor een goede 

ventilatie van de werkplek. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Houder 

onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 

50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding 

uittrekken. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, 

alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Technische maatregelen : Opslaan in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van hitte. 

Opslagvoorwaarden : Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht 

beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. 

Opslagplaats : Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. 

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In gesloten verpakking bewaren. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
 

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden 

Dimethylether (115-10-6) 

WGW Korte termijn waarde: 1500 mg/m³, 782 ppm 

 Lange termijn waarde: 950 mg/m³, 495 ppm 
 

 
 



Finixa zinkspray - 400ml 
Veiligheidsinformatieblad  
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 
 

 

   

22-7-2022 (Datum herziening) NL (Nederlands) 5/16 
 

acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1) 

WGW Korte termijn waarde: 2420 mg/m³, 1000 ppm 

 Lange termijn waarde: 1210 mg/m³, 500 ppm 
 
 

Reactie massa of ethylbenzeen en xyleen 

MAC Korte termijn waarde: 442 mg/m³, 100 ppm 
Lange termijn waarde: 221 mg/m³, 50 ppm 

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol (67-63-0) 

BGW Lange termijn waarde: 650 mg/m³, 250 ppm 

DNEL’s 

7440-66-6 zinkpoeder -zinkstof (gestabiliseerd) 

Oraal DNEL Long term-systemic 50 mg/kg bw/day (Worker) 

Dermaal DNEL Long term-systemic 5000 mg/kg bw/day (Consumer) 

  5000 mg/kg bw/day (Worker) 

Inhalatief DNEL Long term-systemic 2.5 mg/m3 (Consumer) 

  5 mg/m3 (Worker) 

67-64-1 Aceton 

Oraal DNEL Long term-systemic 62 mg/kg bw/day (Consumer) 

Dermaal DNEL Long term-systemic 62 mg/kg bw/day (Consumer) 

  186 mg/kg bw/day (Worker) 

Inhalative DNEL Acute-local 2420 mg/m3 (Worker) 

 DNEL Long term-systemic 200 mg/m3 (Consumer) 

  1210 mg/m3 (Worker) 

Reactie massa of ethylbenzeen en xyleen 

Oraal DNEL Long term-systemic 1.6 mg/kg bw/day (Consumer) 

Dermaal DNEL Long term-systemic 108 mg/kg bw/day (Consumer) 

  180 mg/kg bw/day (Worker) 

Inhalatief DNEL Acute-local 289 mg/m3 (Worker) 

 DNEL Long term-systemic 14.8 mg/m3 (Consumer) 

  77 mg/m3 (Worker) 

1314-13-2 zinkoxide 

Oraal DNEL Long term-systemic 0,83 mg/kg bw/day (Consumer) 

Dermaal DNEL Long term-systemic 87 mg/kg bw/day (Consumer) 

  87 mg/kg bw/day (Arbeider) 

Inhalatief DNEL Long term-systemic 2,5 mg/m3 (Consumer) 

  5 mg/m3 (Arbeider) 

67-63-0 2-propanol 

Oraal DNEL Long term-systemic 26 mg/kg bw/day (Consumer) 

Dermaal DNEL Long term-systemic 319 mg/kg bw/day (Consumer) 

  888 mg/kg bw/day (Arbeider) 

Inhalatief DNEL Long term-systemic 89 mg/m3 (Consumer) 

  500 mg/m3 (Arbeider) 
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PNEC’s 

7440-66-6 zinkpoeder -zinkstof (gestabiliseerd) 

PNEC Zoetwater 20,6 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC PNEC Zeewater 6,1 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC Zoetwatersediment 118 mg/l(dry weight) (Niet gedefinieerd) 

PNEC Bodem 56,6 mg/kg (Niet gedefinieerd) 

PNEC Rioolwaterzuiveringsinstallatie 52 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC Zeewater sediment 56,5 mg/l(dry weight) (Niet gedefinieerd) 

67-64-1 ACETON 

PNEC PNEC Zeewater 1,06 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC Zoetwatersediment 30,4 mg/l(dry weight) (Niet gedefinieerd) 

PNEC Bodem 29,5 mg/kg (Niet gedefinieerd) 

PNEC Zeewater sediment 3,04 mg/l(dry weight) (Niet gedefinieerd) 

Reactie massa of ethylbenzeen en xyleen 

PNEC Zoetwater 0,327 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC PNEC Zeewater 0,327 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC Zoetwatersediment 12,46 mg/l(dry weight) (Niet gedefinieerd) 

PNEC Bodem 2,31 mg/kg (Niet gedefinieerd) 

PNEC Rioolwaterzuiveringsinstallatie 6,58 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC Zeewater sediment 12,46 mg/l(dry weight) (Niet gedefinieerd) 

1314-13-2 zinkoxide 

PNEC Zoetwater 20,6 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC PNEC Zeewater 6,1 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC Zoetwatersediment 117 mg/l(dry weight) (Niet gedefinieerd) 

PNEC Bodem 35,6 mg/kg (Niet gedefinieerd) 

PNEC Rioolwaterzuiveringsinstallatie 52 mg/l (Niet gedefinieerd) 

PNEC Zeewater sediment 56,5 mg/l(dry weight) (Niet gedefinieerd) 
 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 

Handen wassen voor pauzes en na het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk 

uittrekken. Het gas/de damp/het aërosol niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Zorg voor een geschikte ventilatie. 
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8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Veiligheidsbril 

 

Bescherming van de ogen 

Type Toepassingsgebied Kenmerken Norm 

   EN 166 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming 

Type Norm 

 EN 13034 

 

Bescherming van de handen: 

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van 

fabrikant tot fabrikant. Draag handschoenen volgens EN 374 die bestand zijn tegen de gebruikte oplosmiddelen 

 

Bescherming van de handen 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Handschoenen van 

nitrilrubber 

Nitrilrubber (NBR) 5 (> 240 minuten) 0.5 mm  EN ISO 374 

 

Andere Huidbescherming 

Materiaalkeuze beschermende kleding: 

Draag geschikte beschermende kleding 

 

Andere Huidbescherming 

Materiaalkeuze beschermende kleding 

Voorwaarde Materiaal Norm 

  EN 13034 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Indien door gebruik blootstelling door inademing mogelijk is, wordt ademhalingsbescherming aanbevolen. Draag bij onvoldoende ventilatie een 

geschikt ademhalingsbeschermingsapparaat 

 

Bescherming van de ademhalingswegen 

Toestel Type filter Voorwaarde Norm 

 Type P2, Type A - Organische 

bestanddelen met een hoog 

kookpunt (> 65°C) 

  

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Geen gegevens beschikbaar 

Voorkomen : Aërosol. 

Kleur : Grijs. 

Geur : karakteristiek. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Geen gegevens beschikbaar 

Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : -24,8 °C (115-10-6 Dimethylether) 

Vlampunt : -41 °C (115-10-6 Dimethylether) 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet zelfontbrandend 

Dampspanning : 5000 hPa 20°C 

Relatieve dampdichtheid bij 20°C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid : 1,042 g/cm³ 

Oplosbaarheid : Matig oplosbaar in water. 

Organisch oplosmiddel:79% 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. Mogelijke vorming van gevaarlijke gas-

dampmengsels. 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Onderste explosiegrens (OEG) : 1 vol % (CAS: 128601-23-0) 

Bovenste explosiegrens (BEG) : 13 vol % (67-64-1 ACETON) 

9.2. Overige informatie 

VOC-gehalte : 671,8 g/l VOC-CH : 64.47% 

Organische oplosmiddelen : 64.5% 

Gehalte vaste stoffen : 34.2% 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.2. Chemische stabiliteit 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen informatie beschikbaar. 
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10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
 

Carcinogeniteit : Niet ingedeeld 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
 

aceton; propaan-2-on; propanon (67-64-1) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 

Reaction mass of ethylbenzene and xylene 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
 

Koolwaterstoffen, C9, aromaten (128601-23-0) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen 

veroorzaken.  
 

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Reaction mass of ethylbenzene and xylene 

STOT bij herhaalde blootstelling Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden 

7440-66-6 zinkpoeder -zinkstof (gestabiliseerd) 

Oraal LD50 >2000 mg/kg (rat) 

Inhalatief LC50/4h >5.4 mg/l (rat) 

67-64-1 Aceton 

Oraal LD50 5800 mg/kg (rat) 

Dermaal LD50 7800 mg/kg (rbt) 

Inhalatief LC50/4h >20 mg/l (rat) 

Reactie massa of ethylbenzeen en xyleen 

Oraal LD50 4300 mg/kg (rat) 

Dermaal LD50  

128601-23-0 Koolwaterstoffen, C9, aromaten 

Oraal LD50 3492 mg/kg (rat) 

Dermaal LD50 >3160 mg/kg (rabbit) 
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Inhalatief LC50/4h >6193 mg/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity) 

1314-13-2 zinkoxide 

Oral LD50 >5000 mg/kg (rat) 

Dermal LD50 >2000 mg/kg (rat) 

Inhalative LC50/4h >5700 mg/l (rat) 

 LC50 >5700 mg/L (rat) 

67-63-0 2-propanol 

Oral LD50 5840 mg/kg (rat) 

Dermal LD50 13900 mg/kg (rabbit) 

Inhalative LC50/6h 25000 mg/m3 (rat) 

   

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Aquatische toxiciteit: 

7440-66-6 zinkpoeder -zinkstof (gestabiliseerd) 

EC50 354 ug/l (Daphnia Magna 48h) 

NOEC/21d 178 ug/l (Crustaceeen-Palaemon elegans) 

NOEC (72h) 9 mg/l (Ceratophyllum demersum) 

 0.017 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC/72h 72.9 ug/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC/4w 8.3 ug/l (Cyprinus carpio) 

EC10/21d 59.2 ug/l (Daphnia magna) 

EC10/72h 27.3 ug/l (algae) 

EC50 (72h) 0.17 mg/l (Selenastrum capricornatum (72 h))  

LC50/96h 0.41 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

EC50/48h 1 mg/l (Daphnia magna) 

EC50/96h 0.527 mg/l (algae) 

LC50 238-269 ug/l (Pimephales promelas (96 h)) 

67-64-1 Aceton 

EC50 8800 mg/l (Daphnia magna) 

 8300 mg/l (Fish) 

   

Reactie massa of ethylbenzeen en xyleen 

NOEC 1.3 mg/l (Fish) 

NOEC (7 day) 0.96 mg/l (Daphnia magna) 
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NOEC (72h) 0.44 mg/l (algae) 

NOEC (28 d) 16 mg/l (Bacteria) 

LC50/96h 8.9-16.4 mg/l (Pimephales promelas) 

EC50/48h 3.2-9.5 mg/l (Daphnia magna) 

128601-23-0 Koolwaterstoffen, C9, aromaten 

NOELR (72h) 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 

EL50(48h) 3.2 mg/l (Daphnia magna) 

LL50 (96h) 9.2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h)) 

1314-13-2 zinkoxide 

LC50 >320 mg/l (Lepomis macrochirus (96 h)) 
1.1 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h)) 
0.17 mg/l (Selenastrum capricornatum (72 h)) 
2246 mg/l (Pimephales promelas (96 h)) 

NOEC (72h) 0.017 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 

EC50 (72h) 0.17 mg/l (Selenastrum capricornatum (72 h)) 

EC50/48h 1 mg/l (Daphnia magna) 

EC50 >1000 mg/l (Daphnia Magna 48h) 

67-63-0 2-propanol 

LOEC (8 days) 1000 mg/l (algae) 

LC50/96h 9640 mg/l (Pimephales promelas) 

LC50 (24h) 9714 mg/l (Daphnia magna) 

   

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.3. Bioaccumulatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Finixa zinkspray - 400ml  

PBT: niet relevant – geen registratie nodig 

zPzB: niet relevant – geen registratie nodig 

12.6. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 
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Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

HP-code : HP3 - „Ontvlambaar”:  

– ontvlambare vloeibare afvalstoffen: vloeibare afvalstoffen met een vlampunt beneden 60 

°C of afvalstoffen van gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampunt van > 55 °C en ≤ 

75 °C;  

– ontvlambare pyrofore vloeibare en vaste afvalstoffen: vaste en vloeibare stoffen die bij 

blootstelling aan lucht zelfs in kleine hoeveelheden binnen vijf minuten ontbranden;  

– ontvlambare vaste afvalstoffen: vaste afvalstoffen die gemakkelijk brandbaar zijn of die 

door wrijving brand kunnen veroorzaken of bevorderen;  

– ontvlambare gasvormige afvalstoffen: gasvormige afvalstoffen die met lucht bij 20 °C en 

een standaarddruk van 101,3 kPa ontvlambaar zijn;  

– met water reagerende afvalstoffen: afvalstoffen die bij aanraking met water gevaarlijke 

hoeveelheden ontvlambare gassen ontwikkelen;  

– overige ontvlambare afvalstoffen: ontvlambare aërosolen, ontvlambare voor zelfverhitting 

vatbare afvalstoffen, ontvlambare organische peroxiden en ontvlambare zelfontledende 

afvalstoffen. 

HP4 - „Irriterend – huidirritatie en oogletsel” afvalstoffen die bij aanbrenging huidirritatie of 

letsel aan het oog kunnen toebrengen. 

HP14 - „Ecotoxisch”: afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd 

gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. VN-nummer 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

SPUITBUSSEN (AËROSOLEN) (UN1950 

spuitbussen) 

AEROSOLS Aerosols, flammable 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN) 

(UN1950 spuitbussen), 2.1, (D), 

MILIEUGEVAARLIJK 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

2.1 2.1 2.1 

   

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja 

Mariene verontreiniging: Ja 

Milieugevaarlijk: Ja 

Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: Koolwaterstoffen, C9, aromaten 
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Classificatiecode (ADR)  : 5F  

Bijzondere bepalingen (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1l 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E0 

Verpakkingsinstructies (ADR) : P207 

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP87, RR6, L2  

Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP9  

Vervoerscategorie (ADR) : 2 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 

(ADR) 

: V14 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, 

lossen en behandeling (ADR) 

: CV9, CV12 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf 

(ADR) 

: S2 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D  

 

Transport op open zee 

Bijzondere bepaling (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : SP277 

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E0 

Verpakkingsinstructies (IMDG) : P207, LP02 

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP87, L2 

Nr. NS (Brand) : F-D 

Nr. NS (Verspilling) : S-U 

Stuwagecategorie (IMDG) : Geen 

Stuwage en verwerking (IMDG) : SW1, SW22 

Isolatie (IMDG) : SG69 

 

Luchttransport 

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E0 

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y203 

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 

(IATA) 

: 30kgG  

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 203 

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 75kg 

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 203 

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 150kg 

Bijzondere bepalingen (IATA) : A145, A167, A802 

ERG-code (IATA) : 10L 

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik) 

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden) 

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 

REACH kandidaatlijst (SVHC) 

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst 
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PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen) 

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen) 

Ozon-verordening (1005/2009) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten) 

VOS-richtlijn (2004/42) 

VOC-gehalte : 671,8 g/l VOC-CH : 64.47% 

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148) 

Bevat een of meer stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van 

precursoren van explosieven) 

BIJLAGE II PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GERAPPORTEERD 

Lijst van stoffen op zichzelf of in mengsels of in stoffen waarvoor verdachte transacties en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen binnen 24 uur 

moeten worden gemeld. 

Naam CAS-Nr Code van de 

gecombineerde 

nomenclatuur 

(GN) 

Code van de gecombineerde nomenclatuur voor een 

mengsel zonder bestanddelen die zouden lei­ den tot een 

indeling onder een andere GN code 

Aceton 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92 

Zie https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004) 

Bevat een stof of meer stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en 

het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen) 

Naam Toewijzing 

CN 

CAS-Nr CN-code Categorie Drempelwaard

e 

Bijlage 

Aceton  67-64-1 2914 11 00 Categorie 3  Bijlage I 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Frankrijk 

Beroepsziektes 

Code Beschrijving 

RG 84 Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of 

onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde 

koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycolethers; ketonen; 

aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en 

dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoon en dimethylsulfoxide 
 

Duitsland 

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 2, Significant gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1). 

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) :  Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) 

Nederland 

Waterbezwaarlijkheid : 1 - Zwarte lijst-stof 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

Denemarken 

Brandgevarenklasse : Klasse I-1 

Opslageenheid : 1 liter 
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Opmerkingen betreffende de indeling : F+ <Aerosol 1>; Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen 

moeten worden gevolgd 

Deense nationale voorschriften : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken 

Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in 

contact te komen 

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 

Veiligheidsbeoordelingen voor stoffen uit dit mengsel werden niet uitgevoerd 

 

Storingsverordening 

 

Klasse Aandeel in % 

NK 50-<75 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Afkortingen en acroniemen: 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermaal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalatie) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1 

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

H312 Schadelijk bij contact met de huid. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

H332 Schadelijk bij inademing. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking 

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


