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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre comercial : Aluminio llantas ultra fino en spray 400 ml 

UFI : SMR9-DV9Y-4N97-E5PK 

Código de producto : TSP 520 

Grupo de productos : Producto comercial 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Categoría de uso principal : Uso industrial,Uso profesional,Uso por el consumidor 

Uso de la sustancia/mezcla : Pulverización no industrial 

Pulverización industrial 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

1.4. Teléfono de emergencia 

Número de emergencia : +32 (0) 3 760 08 09 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP] 

Aerosol, categoría 1 H222;H229   

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319   

Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, 

categoría 3, narcosis 

H336   

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 

No se dispone de más información 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas de peligro (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro 

Contiene : Acetona; propan-2-ona; propanona, Acetato de n-butilo, Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 

Indicaciones de peligro (CLP) : H222 - Aerosol extremadamente inflamable. 

H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 

H319 - Provoca irritación ocular grave. 

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Chemicar Europe NV 

Baarbeek, 2 

2070 Zwijndrecht 

T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89 

info@chemicar.eu 

mailto:info@chemicar.eu
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Consejos de prudencia (CLP) : P103 - Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. 

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. 

P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 

de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 

P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 

P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 

presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

P410+P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 

°F. 

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o 

especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional. 

Frases EUH : EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la 

piel. 

Usándose en lugares no bien ventilados, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas. 

 

Normativa de los países nordicos 

Dinamarca 

código MAL  : 4-3 

2.3. Otros peligros 

No contiene sustancias PBT/mPmB ≥ 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XIII de REACH 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

No aplicable 

3.2. Mezclas 

Nombre Identificador del 

producto 

% Clasificación según Reglamento 

(UE) n° 1272/2008 [CLP] 

Acetona; propan-2-ona; propanona N° CAS: 67-64-1 

N° CE: 200-662-2 

N° Índice: 606-001-00-8 

25 – 50 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

Éter dimetílico N° CAS: 115-10-6 

N° CE: 204-065-8 

N° Índice: 603-019-00-8 

10 – 25 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas 

Propano N° CAS: 74-98-6 

N° CE: 200-827-9 

N° Índice: 601-003-00-5 

10 – 25 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas 

Butano N° CAS: 106-97-8 

N° CE: 203-448-7 

N° Índice: 601-004-00-0 

2,5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas 

Acetato de n-butilo N° CAS: 123-86-4 

N° CE: 204-658-1 

N° Índice: 607-025-00-1 

5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo N° CAS: 108-65-6 

N° CE: 203-603-9 

N° Índice: 607-195-00-7 

2,5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

Isobutano (con un contenido ≥ 0,1 % de butadieno 

(203-450-8)) 

N° CAS: 75-28-5 

N° CE: 200-857-2 

N° Índice: 601-004-01-8 

2,5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas 

Carc. 1A, H350 

Muta. 1B, H340 
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Nombre Identificador del 

producto 

% Clasificación según Reglamento 

(UE) n° 1272/2008 [CLP] 

Nitrocellulose, nitrogen content <12,6% N° CAS: 9004-70-0 2,5 – 10 Expl. 1.1, H201 

Etanol; alcohol etílico N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Índice: 603-002-00-5 

< 2,5 Flam. Liq. 2, H225 

Xileno N° CAS: 1330-20-7 

N° CE: 215-535-7 

N° Índice: 601-022-00-9 

1 – 2,5 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Inhalación), H332 

Acute Tox. 4 (Cutánea), H312 

Skin Irrit. 2, H315 

Aluminio en polvo (estabilizado) N° CAS: 7429-90-5 

N° CE: 231-072-3 

N° Índice: 013-002-00-1 

< 2,5 Water-react. 2, H261 

Flam. Sol. 1, H228 

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 

respiración. En caso de malestar, consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 

con la piel 

: En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y jabón. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 

con los ojos 

: Lavar inmediatamente con agua abundante y de forma prolongada, manteniendo los 

párpados bien separados. Consultar a un médico en caso de malestar. 

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Consultar a un médico en caso de malestar. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

No se dispone de más información 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Chorro de agua pulverizada. Polvo seco. Dióxido de carbono. Espuma resistente al alcohol. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

No se dispone de más información 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Protección durante la extinción de incendios : Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. No inhalar humos procedentes de 

incendios o de vapores en descomposición. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Medidas generales : Úsese indumentaria protectora adecuada. Alejar al público. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Procedimientos de emergencia : Alejar al público. 
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6.1.2. Para el personal de emergencia 

No se dispone de más información 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar que el producto se propague en el medio ambiente. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Para retención : Garantizar una ventilación adecuada. 

Procedimientos de limpieza : SECCIÓN 13. 

6.4. Referencia a otras secciones 

SECCIÓN 7. SECCIÓN 8. SECCIÓN 13. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Asegurar la adecuada ventilación de aire. Manipular y abrir los recipientes con precaución. 

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Protéjase de cualquier 

fuente de ignición. No fumar. Proteger del calor y de la luz solar. Recipiente a presión. 

Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No 

perforar ni quemar, incluso después de usado. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol. Manténgase en un lugar seco, 

fresco y bien ventilado. Mantener alejado de comidas y bebidas, incluidos los productos de 

alimentación animal. 

Normativa particular en cuanto al envase : El contenedor no debe ser cerrado herméticamente. Almacenar en un recipiente cerrado. 

7.3. Usos específicos finales 

No se dispone de más información 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 

acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1) 

WEL Short-term value: 3620 mg/m³, 1500 ppm 

 Long-term value: 1210 mg/m³, 500 ppm 
 

dimethyl ether (115-10-6) 

WEL Short-term value: 958 mg/m³, 500 ppm 

 Long-term value: 766 mg/m³, 400 ppm 
 

butane, pure (106-97-8) 

WEL Short-term value: 1810 mg/m³, 750 ppm 

 Long-term value: 1450 mg/m³, 600 ppm 

 Carc (if more than 0.1% of buta-1.3-diene) 
 

n-Butyl acetate (123-86-4) 

WEL Short-term value: 966 mg/m³, 200 ppm 

 Long-term value: 724 mg/m³, 150 ppm 

2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6) 

WEL Short-term value: 548 mg/m³, 100 ppm 

 Long-term value: 274 mg/m³, 50 ppm 

 Sk 

Ethanol (64-17-5) 

WEL Long-term value: 1920 mg/m³, 1000 ppm 

Xylene (1330-20-7) 

WEL Short-term value: 441 mg/m³, 100 ppm 
Long-term value: 220 mg/m³, 50 ppm 
Sk; BMGV 

aluminium powder (stabilized)/ manufacturer classification (7429-90-5) 

WEL Long-term value: 10* 4** mg/m³ 
*inhalable dust **respirable dust 

Ingredients with biological limit values: 

Xylene (1330-20-7) 

BMGV 650 mmol/mol creatinine 
Medium: urine 
Sampling time: post shift 
Parameter: methyl hippuric acid 

 

8.2. Controles de la exposición 

8.2.1. Controles técnicos apropiados 

Controles técnicos apropiados: 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Retirar la ropa contaminada. Wash hands before breaks and after work. No inhalar el 

gas/vapor/aerosol. Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
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8.2.2. Equipos de protección personal 

Símbolo/s del equipo de protección personal: 

     

8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara 

Protección ocular: 

Gafas bien ajustadas (EN 166) 

 

Protección ocular 

Tipo Campo de aplicación Características Norma 

Gafas de seguridad   EN 166 

8.2.2.2. Protección de la piel 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Úsese indumentaria protectora adecuada 

 

Protección de las manos: 

Wear gloves according to EN374 resistant to the solvent(s) in use. La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino 

también de otras características de calidad y varía de un fabricante a otro 

 

Protección de las manos 

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetración Norma 

Exposición a largo plazo  5 (> 240 minutos)   EN ISO 374 

8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias 

Protección de las vías respiratorias 

Aparato Tipo de filtro Condición Norma 

Aparato autónomo y aislante de protección 

respiratoria (SCBA) 

Protección individual especial: 

aparato de protección respiratoria 

con filtro A/P2 para vapores 

orgánicos y polvo nocivo 

Exposición a largo plazo  

8.2.2.4. Peligros térmicos 

No se dispone de más información 

8.2.3. Control de la exposición ambiental 

Otros datos: 

Evitar el contacto con alimentos y bebidas. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Lavarse las manos inmediatamente después 

de cada manipulación del producto y de manera sistemática antes de abandonar el lugar de trabajo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Gaseoso 

Apariencia : Aerosol. 

Color : Descripción del producto. 

Olor : característico. 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 

pH : No hay datos disponibles 

Velocidad de evaporación relativa (acetato de 

butilo=1) 

: No hay datos disponibles 
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Punto de fusión : No hay datos disponibles 

Punto de congelación : No hay datos disponibles 

Punto de ebullición : ≥ -44,5 °C 

Punto de inflamación : < 0 °C 

Temperatura de autoignición : 235 °C 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No autoinflamable 

Presión de vapor : 8300 hPa 

Densidad relativa de vapor a 20°C : No hay datos disponibles 

Densidad relativa : No hay datos disponibles 

Densidad : 0,743 g/cm³ (20°C)  (DIN53217) 

Solubilidad : Prácticamente no miscible. 

Disolvente orgánico: 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) : No hay datos disponibles 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 

Propiedades comburentes : No hay datos disponibles 

Límite inferior de explosividad (LIE) : 1,7 vol % 

Límite superior de explosividad (LSE) : 18,6 vol % 

9.2. Otros datos 

Contenido de COV : 92,6 % 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 

No se dispone de más información 

10.2. Estabilidad química 

No se descompone cuando se utiliza con arreglo a la normativa. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

No se dispone de información. 

10.5. Materiales incompatibles 

No se dispone de información. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Monóxido de carbono (CO). 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado 

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado 

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 
 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular grave. 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 
 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 
 

Carcinogenicidad : No clasificado 
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 
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Toxicidad específica en determinados órganos 

(STOT) – exposición única 

: Puede provocar somnolencia o vértigo. 

 

Acetona; propan-2-ona; propanona (67-64-1) 

Toxicidad específica en determinados órganos 

(STOT) – exposición única 

Puede provocar somnolencia o vértigo.  

 

Acetato de n-butilo (123-86-4) 

Toxicidad específica en determinados órganos 

(STOT) – exposición única 

Puede provocar somnolencia o vértigo.  

 

Toxicidad específica en determinados órganos 

(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 

ambiente acuático 

: No clasificado 

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio 

ambiente acuático 

: No clasificado 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Aluminio llantas ultra fino en spray 400 ml  

Persistencia y degradabilidad No se dispone de información. 

12.3. Potencial de bioacumulación 

Aluminio llantas ultra fino en spray 400 ml  

Potencial de bioacumulación No se dispone de información. 

12.4. Movilidad en el suelo 

No se dispone de más información 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No se dispone de más información 

12.6. Otros efectos adversos 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Legislación regional (residuos) : No eliminar junto con los residuos domésticos. No verter a las alcantarillas. 

Recomendaciones para la eliminación de 

productos/envases 

: Eliminar de acuerdo con la normativa oficial. 

Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 08 01 11* - Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas 

15 01 04 - Envases metálicos 

14 06 03* - Otros disolventes y mezclas de disolventes 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN 
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ADR IMDG IATA ADN 

14.1. Número ONU 

ONU 1950 ONU 1950 ONU 1950 ONU 1950 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

 No aplicable No aplicable  

Descripción del documento del transporte 

UN 1950 , 2.1, (D) UN 1950 , 2.1 UN 1950 , 2.1 UN 1950 , 2.1 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

2.1 2.1 2.1 2.1 

    

14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio ambiente: 

No 

Peligroso para el medio ambiente: 

No 

Contaminante marino: No 

Peligroso para el medio ambiente: 

No 

Peligroso para el medio ambiente: 

No 

No se dispone de información adicional 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

Transporte por vía terrestre 

Reglamento para el transporte (ADR) : Sujeto a las disposiciones 

Código de clasificación (ADR)  : 5F  

Cantidades limitadas (ADR) : 1l 

Cantidades exceptuadas (ADR) : E0 

Código de restricciones en túneles (ADR) : D  

 

Transporte marítimo 

Cantidades limitadas (IMDG) : 1 L 

Cantidades exceptuadas (IMDG) : E0 

N.° FS (Fuego) : F-D 

N.° FS (Derrame) : S-U 

Estiba y Manipulación (IMDG) : SW1, SW22 

Segregación (IMDG) : SG69 

 

Transporte aéreo 

No hay datos disponibles 

 

Transporte por vía fluvial 

Código de clasificación (ADN) : 5F  

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 

Código IBC : No aplicable. 
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla 

15.1.1. Normativa de la UE 

Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones) 

Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) 

Código de referencia Aplicable en 

3. Acetona; propan-2-ona; propanona ; Acetato de n-butilo 

3(a) Acetona; propan-2-ona; propanona ; Acetato de n-butilo 

3(b) Acetona; propan-2-ona; propanona 

40. Éter dimetílico ; Acetona; propan-2-ona; propanona ; Acetato de n-butilo 

Anexo XIV de REACH (lista de autorización ) 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 

Reglamento PIC 

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 

exportación e importación de productos químicos peligrosos. 

Reglamento POP 

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 

contaminantes orgánicos persistentes 

Agotamiento de la capa de ozono 

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) n° 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de 

septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

Directiva COV (Directiva 2004/42/CE sobre los compuestos orgánicos volátiles) 

Contenido de COV : 92,6 % 

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148) 

Contiene alguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la 

comercialización y la utilización de precursores de explosivos. 

ANEXO II - PRECURSORES EXPLOSIVOS QUE DEBEN NOTIFICARSE 

Lista de sustancias como tales o en mezclas o en sustancias respecto de las cuales deben notificarse en un plazo de veinticuatro horas 

transacciones sospechosas y desapariciones y robos significativos. 

Nombre N° CAS Código de la 

nomenclatura 

combinada (NC) 

Código de la nomenclatura combinada de una mezcla sin 

componentes que determinarían una clasificación bajo otro 

código NC 

Acetona 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92 

Por favor vea https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004) 

Contiene sustancias sujetas al Reglamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la fabricación y 

comercialización de ciertas sustancias utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

Nombre Denominació

n NC 

N° CAS Código CN Categoría Umbral Anexo 

Acetone  67-64-1 2914 11 00 Categoría 3  Anexo I 
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15.1.2. Normativas nacionales 

Francia 

Enfermedades laborales 

Código Descripción 

RG 4 BIS Enfermedades gastrointestinales causadas por el benceno, el tolueno, los xilenos y todos los productos que los 

contienen 

RG 84 Enfermedades causadas por disolventes orgánicos líquidos para uso profesional: hidrocarburos líquidos cíclicos o 

alifáticos, saturados o insaturados, y sus mezclas; hidrocarburos halogenados líquidos; nitroderivados de 

hidrocarburos alifáticos; alcoholes; glicoles, éteres de glicol; cetona, aldehídos; éteres alifáticos y cíclicos, incluido el 

tetrahidrofurano; ésteres; dimetilformamida y dimetilacetamina; acetonitrilo y propionitrilo; piridina; dimetilsulfona y 

dimetilsulfóxido 
 

Alemania 

Clase de peligro para el agua (WGK) : WGK 1, Presenta poco peligro para el agua (Clasificación según AwSV, Anexo 1). 

Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. 

BImSchV) 

:  No está sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV) 

Países Bajos 

Waterbezwaarlijkheid : 6 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 

en el medio ambiente acuático 

Saneringsinspanningen : A - In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Etanol; alcohol etílico figura en la lista 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Etanol; alcohol etílico figura en la lista 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Etanol; alcohol etílico figura en la lista 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Etanol; alcohol etílico,Xileno figuran en la lista 

Dinamarca 

Comentarios sobre la clasificación : Directrices que se deben seguir de gestión de emergencias para el almacenamiento de 

líquidos inflamables 

Normativa nacional danesa : Los menores de 18 años no están autorizados a utilizar el producto 

Las mujeres embarazadas/lactantes que trabajen con el producto no deben entrar en 

contacto directo con el mismo 

Durante el uso y la eliminación se deben cumplir los requisitos de las autoridades danesas 

del entorno laboral relativas al trabajo con sustancias carcinógenas 

Suiza 

Clase de almacenamiento (LK) : LK 2 - Gases licuados o presurizados 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 16: Otra información 

Texto íntegro de las frases H y EUH: 

 Usándose en lugares no bien ventilados, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas 

Acute Tox. 4 (Cutánea) Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4 

Acute Tox. 4 (Inhalación) Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4 

Carc. 1A Carcinogenicidad, categoría 1A 

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

Expl. 1.1 Explosivos, división 1.1 

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 
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Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Flam. Gas 1A Gases inflamables, categoría 1A 

Flam. Liq. 2 Líquidos inflamables, categoría 2 

Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, categoría 3 

Flam. Sol. 1 Sólidos inflamables, categoría 1 

H201 Explosivo; peligro de explosión en masa. 

H220 Gas extremadamente inflamable. 

H222 Aerosol extremadamente inflamable. 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. 

H226 Líquidos y vapores inflamables. 

H228 Sólido inflamable. 

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 

H261 En contacto con el agua desprende gases inflamables. 

H312 Nocivo en contacto con la piel. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H332 Nocivo en caso de inhalación. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

H340 Puede provocar defectos genéticos. 

H350 Puede provocar cáncer. 

Muta. 1B Mutagenicidad en células germinales, categoría 1B 

Press. Gas Gas a presión 

Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, narcosis 

Water-react. 2 Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, categoría 2 

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE 

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio 

ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto. 


