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TECHNISCHE FICHE 
TSP 600 – Finixa Foam-it! 500 ml  
 

Productinformatie 

 

TSP 600 is een schuimreiniger op waterbasis.  Doeltreffende reiniger, wit schuim, geeft een frisse geur, 

siliconevrij, laat geen strepen na, veilig op de meeste oppervlakken. 

 

Toepassing: 

 

Multifunctionele schuimreiniger met vele toepassingen.  Universeel gebruik voor zachte en harde 

oppervlakken, thuis, op kantoor, keramiek, ramen en meubels. Kan gebruikt worden voor het reinigen van 

auto’s, zowel de binnen- als de buitenkant. 

 

Technische informatie: 

 

Basis     : water, solvent en oppervlakte-actieve stoffen 

Drijfgas    : Propaan/butaan, stikstofdruk 

Vorm     : wit schuim 

Geur     : sinaasappel / citrus geur 

Druk (20°C), bar   :  

Spraydebiet    : normaal 

Instructies voor gebruik  : Gebruik bij kamertemperatuur.  

      Schudden voor gebruik.  

      Spray op het te reinigen oppervlak/voorwerp.  In bepaalde 

      gevallen het product enige tijd laten inwerken. Schoonvegen  

      met een propere doek/droogvegen. 

 

Gebruik bij temperatuur  : 10-35°C 

 

Veiligheid    :  zie SDS 

      Houd weg van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.  

      Niet roken. Houder onder druk: niet doorboren of verbranden,  

      zelfs na gebruik.  Niet verstuiven in open vlam of andere  

      ontstekingsbron.  Vermijd inademen van de spray.  Draag  

      oogbescherming.  Gebruik enkel in goed geventileerde ruimten. 

 

Bewaren    : koel (10°C – 20°C) en droog 

 

Houdbaarheid    : 36 maanden na productiedatum 

 

 

 
Deze gegevens zijn louter informatief en niet bindend. Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van 
deze informatie. Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten. Indien toepasselijk zijn 
veiligheidsvoorschriften beschikbaar op aanvraag.  
Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen. Alle 
informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar. 
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