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TECHNISCHE FICHE 
TSP 710 – Finixa 2k blanke lak 250ml 
 
Beschrijving 
 
TSP 710 - 2-componenten professionele sneldrogende, hoogglanzende blanke lak. Permanente afdichting 
van gecoate oppervlakken, uiterst bestendig bij om het even welk weertype, UV en chemicaliën. Ideaal voor 
kleine herstellingen (spot repair). 
 
Producteigenschappen 
 

• 2-componenten 
• Hoogglans 
• Sneldrogend 
• Vlotte toepassing 
• Weer-, UV- en chemische bestendigheid 
• Raadpleeg het SDS voor meer gedetailleerde informatie. 

 
TOEPASSING 
 
Gebruik TSP 710 altijd in een goed geventileerde ruimte met de juiste persoonlijke bescherming 
(handschoenen, spuitmasker, veiligheidsbril). 
 
Stap 1 - Activeer de 2K spuitbus: 
 
De spuitbus voor het activeren gedurende 2 min. goed schudden. 
Neem de rode knop van de dop.  
Draai de spuitbus 180° en bevestig de knop recht aan de onderkant van de spuitbus. 
Druk die knop vervolgens krachtig in en schud de spuitbus wederom gedurende twee minuten. 
Beide componenten kunnen zich met elkaar vermengen en het verhardingsproces wordt gestart. 
Na het mengen van de 2 componenten, dient de aangemaakte spuitplamuur binnen 24 uur gespoten te 
worden. Afhankelijk van omgevingsfactoren (temperatuur) kan dit ook langer of korter zijn.  
 
Tip:  
U kunt de levensduur van de spuitbus verlengen door ze direct na gebruik in de koelkast te bewaren. Dit 
kan echter wel leiden tot kwaliteitsverlies waarop geen garantie gegeven wordt.  
 
Stap 2 - Gebruik: 
 
Doe eerst een test na het schudden van de spuitbus.   
Spuit 2 lagen (20 – 40µm) op een afstand van 15-20 cm. 
Laat 5-10 min uitdamptijd tussen de lagen.  
 
 
 
 
 
 
Stap 3 – Droogtijd: 
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Droogtijd (20°C bij 60% luchtvochtigheid) 
Stofvrij: na +- 10 minuten  
Kleefvrij:1 laag – na ongeveer 1 uur (20 µm) 
    2 lagen – na ongeveer 2 uren (40 µm) 
Klaar voor polijsten na 8-9 uur 
De droogtijden hebben betrekking op een droge laagdikte van 20-40 µm: 
 
Versneld drogen 60°C 
Uitdamptijd: 10 min 
Uithardingstijd: 20 min 
De droogtijden hebben betrekking op een droge laagdikte van 20-40 µm 
 
Stap 4 (optioneel) - Afwerking: 
Kan na uitharding gepolijst worden met Finixa POL 10 polijstpasta. 

 
Houdbaarheid en bewaring 
 
Houdbaarheid: 3 jaar na productie. 
Bewaren: Op een droge, goed geventileerde plaats bewaren. Uit de buurt van direct zonlicht en vorst. 
Aanbevolen bewaringstemperatuur tussen 15°C / 41°F en 25°C / 77°F. 
Sorteren: de lege spuitbussen zijn geschikt voor huishoudelijk afval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande informatie wordt te goeder trouw gegeven, maar de gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat de prestaties 
van het product voldoende voor zijn aanvraag. De genoemde waarden zijn gemiddeld en mogen niet als maximum- of 
minimumwaarden voor specifieke doeleinden worden genomen. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor productfouten, tenzij een volledige test is uitgevoerd. De klant moet zelf beslissen over de geschiktheid van het product 
voor zijn eigen toepassing. 
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