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FICHE TECHNIQUE 
TSP 920 – Finixa diluant raccord 400ml  
 

Information de produit  

 

Le diluant pour raccord noyé en aérosol est utilisé pour réaliser aisément des raccords noyés entre un vernis 

existant et une nouvelle couche de vernis. 

Le diluant pour raccord noyé en aérosol peut être utilisé avec toutes les marques A de vernis. 

En aérosol donc pas de pistolet nécessaire et idéal pour une réparation SMART! 

 

Propriétés de produit 

 

• Permet de réaliser des raccords noyés dans les zones avoisinantes  

• Aucun effet sur la couleur en dessous 

• Peut sécher à l’air, à polir après  

• Idéal pour “spot repair” (retouches) 

 

Application: 

 

Réparer, appliquer l’apprêt et poncer 

Appliquer ensuite la base et laisser sécher. Pour obtenir une bonne transition, il faut pulvériser la base au-

delà de la surface pulvérisée avec l’apprêt, ensuite appliquer le vernis. 

Afin d’éviter la formation de lignes et pour obtenir un raccord noyé entre le vernis d’origine et le nouveau 

vernis, on utilise le diluant raccord. Ceci est appliqué dans un mouvement nébulisé de la nouvelle couche de 

vernis à l’ancienne couche de vernis. Ensuite le raccord noyé peut être poli pour obtenir un résultat fini. 

 

Durée de conservation et stockage: 

Durée de conservation : 2 ans après la production 

Stockage: stocker à un endroit sec et bien ventilé, à l’abri de la lumière directe du soleil et du gel.  

Stockage entre 5°C/41°F et 25°C/77°F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n’importe quel usage de ces 
infos. Il ne s’agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.  
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l’usage 
avec des produits d’autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable. 
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