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FICHE TECHNIQUE 
TSP 930 – Finixa spray de contrôle 
 

Description du produit:  

Le spray de contrôle 1K en bombe donne la possibilité de contrôler la couleur sans avoir besoin d’utiliser des 

vernis transparents.  Le spray peut aussi être utilisé pour chercher des imperfections sur la surface. 

 

 

Spécifications:  

La couche brillante temporaire du spray de contrôle Finixa remplace le vernis transparent sur une plaquette 

test sans laisser des traces sur la surface.  En plus le spray de contrôle Finixa est l’outil parfait pour détecter 

des imperfections sur les tôles.  La couche brillante fonctionne comme une loupe ce qui facilite de détecter 

des imperfections plus rapidement. 

Après l’utilisation Finixa spray de contrôle s’évapore complètement sans laisser de résidu sur la surface 

traitée (+/- 10-15 minutes lors de 20°C et humidité d’air normale)  

 

 

Application: 

Contrôle couleur: 

Pulvériser une couche fine de Finixa spray de contrôle sur une plaquette test, portante une couche de base, 

pour créer une brillance temporaire.  La plaquette test peut être comparée avec la couleur souhaitée. 

 

Rayures et imperfections: 

Pulvériser une couche fine de Finixa spray de contrôle sur la surface à traiter.  La couche brillante fonctionne 

comme une loupe et les imperfections deviennent plus visibles.  De telle façon vous pouvez détecter des 

rayures plus vite (souvent uniquement visible après l’application du vernis transparent). 

Laisser évaporer le spray ou accélérer ce processus en utilisant le souffleur d’air (WJE 05). 

 

Conservation et stockage 

Date d’expiration : 2 ans après la date de production 

Stockage : conserver à un endroit sec, bien ventilé et protéger contre le soleil direct et le gel. 

Température recommandée entre 5°C et 25°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar ne peut être responsable pour n’importe quel usage de ces infos. Il 
ne s’agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.  
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à 
l’usage avec des produits d’autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable. 
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