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TECHNISCHE FICHE 
TSP 930 – Finixa control spray 
 

Productomschrijving 

 

Één component control spray in een spuitbus maakt het mogelijk om de kleur te controleren zonder gebruik 

te maken van een clear coat. Het kan ook worden gebruikt om onvolkomenheden op de oppervlaktes te 

zoeken. 

 

Specificaties:  

De tijdelijke glanslaag van de Finixa control spray vervangt de blanke laklaag op een staalplaatje zonder 

enige sporen na te laten op het oppervlak. Finixa control spray kan ook worden gebruikt om fouten te 

zoeken tijdens de voorbereiding. De glanslaag werkt als eens vergrootglas waardoor het opsporen van 

fouten sneller en makkelijker wordt. 

Finixa control spray verdampt volledig na gebruik zonder enig residu achter te laten op het bespoten 

oppervlak (+/- 10-15 minuten bij 20°C en normale luchtvochtigheid)  

 

 

Gebruiksaanwijzing: 

 

Kleurcontrole: 

Spuit een dunne laag Finixa control spray op een met basislak gespoten staalplaatje om een tijdelijke glans 

te creëren. Hou het staalplaatje tegen de te vergelijken kleur ter controle. 

 

Schuurkrassen en imperfecties: 

Spuit een dunne laag Finixa control spray op het behandelde oppervlak, de glanslaag zal werken als een 

vergrootglas waardoor alle mogelijk imperfectie beter zichtbaar worden, hierdoor kunnen schuurkrassen 

vroegtijdig opgespoord worden. 

 

Laat de Finixa control spray uitdampen of versnel dit door gebruik te maken van een luchtblazer (WJE 05). 

 

Houdbaarheidsdatum en opslag 

Houdbaarheidsdatum: 2 jaar na productie 

Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde  plaats en uit de buurt van direct zonlicht en vorst. 

Aanbevolen temperatuur tussen 5°C -25°C. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deze gegevens zijn louter informatief in niet bindend.  Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van deze 
informatie. 
Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten.  Indien toepasselijk zijn veiligheidsvoorschriften 
beschikbaar op aanvraag. 
Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen.  Alle 
informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar. 
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