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FICHE TECHNIQUE 
WAP 10 - Wax-Auto plaques insonorisantes 50cm x 50cm 10p. 
 

Description 

 

WAP 10 sont des plaques adhésives insonorisantes à utiliser pour le coffre des voitures. 

 

Info du produit 

 

Base:       mélange de bitumes, plastifiants, élastomères  

Aspect:      noire 

Liaison adhésive:     acrylique 

Epaisseur:     1,75mm  ±  10% 

      3,50mm ±  10% 

Poids:       3,5 Kg/m² ±10% (1,75mm épais) 

      7, 0 kg/m2 ±10% (3,5mm épais) 

Poids spécifique:     2,1 ± 0,05 g/cm3   

Résistance d’étirage:    > 200 N/cm2 

Elongation:     > 100% 

Résistance à la temp. pour durée limité:  +120°C 

Combustion Rate:     ≤ 100 mm/min  (DIN 75200) 

Température d’application:    -30°C ÷ +90°C 

 

Application 

 

Comme les WAP 10 sont très flexibles, on peut les utiliser facilement dans des lieux difficilement 

accessibles.  

Le produit peut être utiliser lors des températures de +20°C minimum. 

Avant l’utilisation bien nettoyer, dégraisser et sécher la surface. 

La puissance d’adhésion à une température ambiante dépend de la pression exercée lors de l’application. 
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Emballage   

 

500x400  mm:   10 p. par boîte 

500x500  mm:  5 ou 10 p. par boîte 

Couche de finition:  

• dessus: film polyéthylène 

• dessous: collant, protégé par une bande siliconisée 
 

Stockage et durée de conservation 

 

Conserver à un endroit bien ventilé et sec, à une température ambiante. 

Durée de conservation: 1,5 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar ne peut être responsable pour n’importe quel usage de ces infos. Il 
ne s’agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.  
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l’usage 
avec des produits d’autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable. 
 


