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TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
WAP 10  - Wax-Auto anti-dreunplaten 50cm x 50cm 10st. 
 

Omschrijving 

 

WAP 10 zijn zelfklevende geluidsdempende bitumen panelen, geschikt voor in de kofferruimte van 

wagens. 

 

Productinfo 

 

Basis:      mengsel van bitumen, plastificeermiddelen en elastomeren  

Aspect:     zwart 

Verbinding:     acryl 

Dikte:      1,75mm  ±  10% 

     3,50mm ±  10% 

Gewicht:     3,5 Kg/m² ±10% (1,75mm dik) 

     7, 0 kg/m2 ±10% (3,5mm dik) 

Specifiek gewicht:    2,1 ± 0,05 g/cm3   

Treksterkte:     > 200 N/cm2 

Trekweerstand:    > 100 N/cm2 

Elongatie:    > 100% 

Hardheid:    75-95 

Hittebestendig voor korte tijd:  +120°C 

Verbranding:     ≤ 100 mm/min  (DIN 75200) 

Gebruikstemperatuur:   -30°C ÷ +90°C 

 

Toepassing 

 

Omdat WAP 10 zo flexibel is, kan dit zeer eenvoudig in moeilijk bereikbare plaatsen ingezet worden.  

Het product kan gebruikt worden bij een temperatuur van minstens +20°C. 

Voor gebruik het oppervlak goed schoonmaken, ontvetten en laten drogen. 

De kleefkracht bij kamertemperatuur is afhankelijk van de druk die wordt uitgeoefend tijdens het 

aanbrengen. 
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Verpakking   

 

500x400  mm:   10 stuks per doos 

500x500  mm:  5 of 10 stuks per doos 

Afwerkingslaag:  

• bovenzijde: polyethyleen film 

• onderzijde: blijvend klevend, beschermd door een silicone strip 
 

Opslag en houdbaarheid 

 

Bewaren in een goed geventileerde en droge  ruimte, op kamertemperatuur.  

Houdbaarheid: 1,5 jaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze gegevens zijn louter informatief en niet bindend.  Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van deze 
informatie. 
Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten.  Indien toepasselijk zijn veiligheidsvoorschriften 
beschikbaar op aanvraag. 
Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen.  Alle 
informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar. 
 


